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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].
2. Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu #0,00.
PD = poziom dotu elementu konstrukcyjnego
PG = poziom gory elementu konstrukcyjnego
3. Wymiary zweryfikowaé na budowie. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
4. Fundamenty:

beton C25/30 (B30)

stal A-IlIN RB500W (zbrojenie gtowne)
A-0 St0S-b (zbrojenie drugorzedne)

otulina 50 mm

5. Nalezy zachowa¢ ciagto$¢ zbrojenia gtéwnego taw fundamentowych w narozach. Zbrojenie
gtéwne faczy¢ na zaktad min. 60 cm. Na dtugosci zakladu rozstaw strzemion zmniejszy¢
dwukrotnie.
6. Zbrojenie taw fundamentowych przepuscic¢ przez stopy fundamentowe. Zbrojenie stop
uktada¢ w ptaszczyznie dolnego zbrojenia taw.
7. Ztaw i stop fundamentowych wypusci¢ startery dla zbrojenia gtéwnego stupdw i rdzeni.
8. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.
9. Sciany fundamentowe:

elementy murowe bloczki betonowe B20

zaprawa zwykfa M10
10. Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wplywu prowadzonych
robét na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymag,
obiekt zabezpieczy¢ i bezzwlocznie wezwaé projektanta konstrukcji.
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