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WJAZD DO GARAŻU1

2±0,00 = +188,41m n.p.m.

-0,17 = +188,24m n.p.m.

 wejście OSP

wejście tech.

LEGENDA:

GRANICE TERENU INWESTYCJI (A-D)

ISTNIEJĄCY BUDYNEK OSP

PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAŻU
OSP

WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

WJAZD DO GARAŻU

WEJŚCIA DO PROJ. BUDYNKU

SPADKI PROJ. NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANE WYSOKOŚCI TERENU
I NAWIERZCHNI

ISTN. OGRODZENIE

INSTALACJA WODY DO PRZEŁOŻENIA

KOSTKA BRUKOWA DO PRZEŁOŻENIA

KOSTKA BRUKA DO DOŁOŻENIA

KOSTKA BRUKOWA DO USUNIĘCIA
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odległosć od hydrantu zokaliowanego
przy kościele parafialnym wynosi 65m

odległosć od hydrantu zokaliowanego
przy szkole podstawowej wynosi 86m

Niniejsza mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów
projektowych w skali 1:500 została zaewidencjonowana
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w .....................................................
....................................................................................
pod
nr ...............................................................................
w dniu ..................................................................... r.
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