RZUT WIEZBY DACHOWEJ
SKALA 1:100
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ZESTAWIENIE DREWNA

Przekrdj Dtugosc | Objetose : Objetose
Nr o = Liczba Klasa
Nazwa pozyciji B H pozycji [Iszt. w poz fgczna
poz. [mm] | [mm] [m] fm3 szt. w poz. fm?)] drewna
K1 Krokiew 70 140 8,865 0,086877 32 2,780 C24
M1 Murtata 140 140 12,350 | 0,242060 1 0,242 C24
M2 Murtata 140 140 12,625 | 0,247450 5 1,237 C24
Razem: 4,259
. Dfugost | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil Tmm] Tszt] edn. | 1 szt [ rozem Materiaf | Uwagi
1szt.
P11 HEA 300 [ 12625 | 5 | 883 1114,8 5574 [S235JRG2]
Razem masa 1 elementu kg 5574
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 5574
[RAZEM NA RYSUNKU | Tkq] [ 5574

UWAGA: PODANE ZESTAWENIE STALI MA CHARAKTER PRZYBLIZONY | NIE UWZGLEDNIA BLACH

WEZLOWYCH ORAZ DODATKU NA SPOINY.

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm]

2. Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu 0,00.
PD = poziom dotu elementu konstrukcyjnego
PG = poziom géry elementu konstrukcyjnego
3. Wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku.

4. Drewno konstrukcyjne: C24
5. Stal ksztattowa: S235

6. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci i korozji biologicznej. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca odpowiedniego zestawu powlok

malarskich.

7. Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegéing

ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdéw wplywu prowadzonych

robét na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymacé,

obiekt zabezpieczy¢ i bezzwlocznie wezwaé projektanta konstrukcji.
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