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1. Wstep.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wyilacznie instalacje elektroenergetyczne
zalicznikowe budynku.
Projekt ten opracowano w oparciu o:
e P.T. architektoniczno - budowlany
P.T. technologiczny oraz instalacyjny
uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem
uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami
obowigzujace normy i przepisy

2. Zasilanie

Budynek posiada istniejgce zasilanie. Na elewacji nalezy zamontowac zitacze ZKP. Ze
ztacza ZKP projektuje sie wyprowadzi¢ Wewnetrzng Linie Zasilajgcq kablem typu YKY
5x25mm2 i wprowadzi¢ do nowoprojektowanej rozdzielni RG.

Ztacza wyposazone bedg w zabezpieczenie gtdwne petnigce zarazem role gtéwnego
przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktérego zadziatanie nie pozostawi wewnatrz
zadnego kabla pod napieciem. W ztgczach nalezy zamontowaé automatyczny przetacznik
faz , ktoéry stuzy do zachowania ciggtosci zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku
zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej parametréw ponizej normy

Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢ Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu,
stanowigcy element sterujacy - umozliwiajacy catkowite odtgczenie napiecia - przycisk
oznaczy¢ napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU". Pofaczenia wykonaé
przewodem NKGs 3x2,5mm?2.

3. Zakres projektu instalacji elektrycznych

- Rozdzielnie elektryczne

- Kable i przewody

- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych
- Osprzet elektryczny

- Instalacja ochrony od porazen

- Ochrona od przepiec¢

- Pofaczenia wyréwnawcze

4. Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia wykonana bedzie jako obudowy metalowe z drzwiami petnymi z zamkiem,
IP40 wyposazone w:
listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm?
listwy przytaczeniowe N
wsporniki montazowe TH35
ostony
drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajace z wytgcznikiem gtéwnym

b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajace i faczeniowe dobrano wg katalogu ETI: wylaczniki

nadpragdowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnosci taczeniowej 6kA i pradzie

QP00 CTw



znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A
i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o
charakterystyce AC oraz roztaczniki izolacyjne EB2.
Po zamontowaniu tablic nalezy:

e zainstalowac aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

o dokreci¢c w sposéb pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
podtaczy¢ obwody zewnetrzne
podtaczy¢ przewody ochronne
zainstalowac ostony
dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania
ilo$¢ aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobdr obudowy rozdzielni z zachowaniem
min 15% zapasu.

5. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw os$wietleniowych uktada¢ pod
tynkiem, w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym w korytkach w przestrzeni miedzy
sufitowej. Dla instalacji gniazd wtykowych ogdlnych pod tynkiem. Przewody musza byc¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i
stropy muszg byc¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm
dla ktdrych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci $ciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy montowac zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami. Wykorzystac
wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp.

Natezenie oswietlenia zgodnie z norma.

Wykaz opraw os$wietleniowych wg legendy na rysunkach oraz aranzacji wnetrz
Os$wietlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z
podtrzymaniem 1h posiadajacy atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu. Oprawy na
rysunkach oznaczone zgodnie z legenda. Oswietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane
za pomocg opraw montowanych na suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1h.
Natezenie oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego:

- drogi oraz przejscia ewakuacyjne 1Ix;

- podreczny sprzet gasniczy, hydranty, zmiany kierunkow ewakuacyjnych 5Ix

- na zewnatrz nad wyjsciem ewakuacyjnym min. 0,5Ix

7. Instalacja gniazd wtykowych ogdinych

Gniazda wtykowe ogdélne montowac¢ na wysokosci 0,4m od podtogi w korytarzach; w
tazienkach na wysokosci 1,4m. taczniki na wysokosci 1,4m nad podfoga. W tazienkach i
pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda
16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Typ i kolorystyke osprzetu dobierze
architekt wnetrz

8. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczyc¢
zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytq ochronng PE instalacji. Wykonac
instalacje gtéwnych pofaczen wyréwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, metalowe schody, zaciski
uziemiajgce aparatéw. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zytg ochronng



instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni R. Wodomierze zbocznikowaé. W R
wykonac¢ uziemienie przewodu PEN. Skutecznos$¢ i kompletno$¢ systemu ochrony od
porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokdt z
pomiarow podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac wtascicielowi [inwestorowi].

9. Ochrona od przepiec

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano uktad
ochronnikédw w rozdzielniach. Urzadzenia montowaé na szynach zbiorczych rozdzielnic.
Przewidziano ochrone klasy B+C.

10. Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyrownawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym,
do ktérego nalezy podtaczy¢:

¢ metalowg obudowe rozdzielnicy

e szyny PEIi N

e stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajacych

skrecanych]

¢ metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

¢ metalowe koryta kablowe.
W obudowach rozdzielni wykona¢ gtéwne szyne wyréwnawcze, ktdére nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potaczy¢é z uziomem otokowym. W pomieszczeniach
wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy zamontowa¢ szyny
wyroéwnawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyréwnawczych podfaczone zostana:
- Uziom otokowy i fundamentowy
- Szyna PE rozdzielnic
- Czesci przewodzace konstrukcji budynku
- Rurociagi wodne
- Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji
- Korytka metalowe
Potaczenia gtdwne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi LgYzo 35mm? w izolacji
706tto-zielonej. Zastosowa¢ obejmy na rury i ztaczki rozgatezne dobrane do Srednicy
przewodow wyréwnawczych.

11. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy wuzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
12, Instalacja odgromowa

Na budynku wykona¢ instalacje odgromowa  jako typowa, wykonang w
oparciu o elementy instalacji piorunochronnej, np. prod. Elektromontazu.

Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz potaczenia z
nimi wszystkich elementow metalowych wystepujacych na dachu wykonaé¢ drutem
Fezn @ 8.

Jako przewody odprowadzajace wykonac zwody drutem FezZn @ 8 lub bednarki Fezn
30x4.



13. Obliczenia

Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ bilans mocy. W przypadku braku
wystarczajgacej mocy przytaczeniowej nalezy wystgpic o jej zwiekszenie.

14. Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i
obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie

instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji
i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
zhamionowym 1000V
b) przy wejsciu do budynku we wnece zamykanej przeszklonym
drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy
umozliwiajace reczne wytaczenie napiecia, wytaczniki te beda trwale oznaczone
widocznym napisem: ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
c) na wypadek zaniku napiecia bedg $wiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii
min. 1h
d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ w
sposéb zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem $srodkdw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym
e) Automatyczny przeftacznik faz stuzy do zachowania ciggtosci zasilania odbiornika
jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej parametréw ponizej
normy.
Na wejscie przetacznika (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napiecie trojfazowe
(3x230V+N). Na wyjscie przetacznika (T1, T2, T3) kierowane jest napiecie jednofazowe
(230V AC), tzn. napigcie fazowe jednej z faz. Ukfad elektroniczny przetacznika kontroluje
wartosci napie¢ doprowadzonych faz. Faza o prawidiowych parametrach kierowana jest
na wyjscie. Kolejnos$¢ przetaczania faz nie jest okreslona - na wyjscie kierowana jest
zawsze faza o najlepszych parametrach. Po spadku wartosci parametrow tej fazy dopiero
wtedy nastapi przetaczenie na kolejng, dobrg faze.

UWAGTI:

ZAMONTOWANY W GARAZU SYSTEM POWIADAMIANIA WRAZ Z ANTENA NALEZY
ZDEMONTOWAC I ZACHOWAC DO PONOWNEGO MONTAZU. NALEZY ZAMONTOWAC
SYSTEM NA CZAS PROWADZENIA BUDOWY W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INWESTORA. PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH ZAMONTOWAC PONOWNIE W
GARAZU.

15. Spis rysunkow

E1l - Rzut parteru

E2 - Rzut dachu

E3 - Schemat ideowy ztacza

E4 - Schemat ideowy rozdzielni RG



Styczen 2018r.

Oswiadczenie projektanta i instalacji elektrycznych

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczamy, ze
projekt budowlany dotyczacy

ROZBUDOWY GARAZU OSP W STARYCH SKOSZEWACH
92-701 Stare Skoszewy 19B, Gmina Nowosolna
INWESTOR:

Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Lo6dz

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomi odpowiedzialnoci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwos¢
danych, zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedkladamy:
1. kserokopi¢ uprawnien
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Projektant: mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
upr. nr 67/01/WL



