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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Andrzej Rog tédgrudzier 2017r.
93-533 Lod
ul. Astronautéw 13 m. 28

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 — Brawdowlane (Dz.U. nr 207,p0z.2016 z 2003r.
z p. zm.), sktadam niniejszeswiadczenie, jako projektant projektu budowlanegwastycji pod
nazw:

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY GARAZU OSP W STARYCH SKOSZEWACH

zlokalizowang w 92-701 t6dz, Stare Skoszewy 19B, Gmina Nowosolna
obreb 0014 Stare Skoszewy, dz. nr 160/8

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekt budowlany zostatl zaprojektowany na podstapwbsiadanych uprawrie budowlanych
w specjalnéci konstrukcyjno — budowlanej nr LOD/1281/PWOK/10.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata mgod art.20 ust.1 p.1b spadzona informacja
dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgtiniana w planie bezpiearstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.1
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,p0z.2016 8320z p. zm.), spelnigta wymagania
.Rozporzadzenia w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury znid 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126 z 2003 roku).

mgr inz. Andrzej RAg
upr.nr LOD/1281/PWOK/10
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. ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W LIIB

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A nume iza wa tefikacy)ry m:

tO0-0BE-5M5-PREN *

Pan &ndrze] ROG o numerze ewidencymym EOOYBO/2104 410

adres zamieszkania ul. Astronautow 13 m. 28, 93533 kod:

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-02-20 roky przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|12godinie art. & ust 2 ustawey 2dma LB wizadma 2001 1. o podpizk @ lektronsamym | DL, L. 2001 W 130 poa, 1450] dana wpostadi
alaktronk2na) opatizang bazpararem podpisam alakto ez m wanyFilkowam m prey pomacy waznago baalifikow anega catyfikatu =3
a2 ng podd v kda me kot ke pramtnych dakume ntom apatrzany m pod peamiwdasnoas aaymi. |

* owaryfikace poprawnadcl damee b inig sy Ledwiadcianiu mona spravwdzi 2a pomocy nurmer o e ryfikacyinego 2adwiadaeni na
stranke Palskia) Bhy Inaynearde Budod nictas weatet. piibarg. pl lob kantaktuge sk 2 biuram wladena) Okagoua) by Inay ma o

ELtekoray ke P

o e
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lll. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

todzka Okregowdq
Izba Inzynieréw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Polnocna 39

tel, (0-42) & 39, fax (0-42)630-56-39 5d7, dnia 31 maja 2010 r.
NIP 725.18.49.050, REGON 473043690 e S

Lédzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
'_Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1281/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art, 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. om.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Tadeuszowi Rogowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1281/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczeglowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Andrzej Tadeusz Rog posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . Py i
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /é/f/ﬂi,/ﬁ

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ' .
mgr inz. Jan Galazka 2 ~ =5

y : \
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB  / ' 7,
mgr inz. Tomasz Kluska &“/4/ é":)‘
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Pan Andrzej Tadeusz R6g jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt |

Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17

ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) . A i /
mer inz. Zbigniew Cichoriski /ﬁé&ﬂ‘f&{‘” P
f

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galgzka

/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Andrzej Tadeusz Rég
ul. Astronautéw 13/28
93-533 L.odZ;

L

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.

Y -]
' — [o2

V:\;)

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Vs S B
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V. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. DANE OGOLNE

1.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek OSP w Starych Skoszewach (92-701 £6dz, Stare Skoszewy
19B, Gmina Nowosolna, obreb 0014 Stare Skoszewy, dziatka nr 160/8).

1.2.

1.2.1.

(1]
(2]

1.2.2.

(1]
(2]

(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
9]
(10]

(11]

(12]
(13]

PODSTAWA OPRACOWANIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwentaryzacja budowlana sporzadzona przez Tomasz Was Pracownia Architektoniczna,
grudzien 2017.

Projekt architektoniczny sporzadzony przez Tomasz Was Pracownia Architektoniczna,
grudzien 2017.

OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY PRAWNE

PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania og6lne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdéine i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice

PN-EN 1993-1-8: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztéw
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdine i reguly
dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1993-3: Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych. Uproszczone metody
obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych

PN-EN 1997-1: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1. ZALOZENIA ZWIAZANE Z LOKALIZACJA OBIEKTU

Strefa $niegowa: Il [PN-EN 1991-1-3]
Strefa wiatrowa: I [PN-EN 1991-1-4]
Umowna gltebokos¢ przemarzania gruntu: 1,00 m [PN-81/B-03020]

2.2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ Krajowg lub
europejska deklaracje zgodnosci produktu z polskimi normami lub Aprobatami ITB. Ewentualne
zmiany materiatébw uzgodni¢ z projektantem.

Materiat Zakres stosowania
beton C25/30 (B30) fundamenty
C20/25 (B25) stupy, belki, wiehce
stal zbrojeniowa A-lIlIN RB500W zbrojenie gtébwne
A-0 St0S-b zbrojenie drugorzedne
stal ksztattowa S235 ptatwie dachowe, ruszt, nadproza
drewno C24 wiezba dachowa
elementy murowe bloczki betonowe B20 sciany fundamentowe
Porotherm 25 P+W 15MPa nowe sciany konstrukcyjne nadziemia
zaprawa murarska  zwykta M10 $ciany fundamentowe
zwykia M5 $ciany nadziemia

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie za pomoca odpowiedniego zestawu
powtok malarskich. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz korozjg
biologiczna.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

3.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Stwierdzono prostg budowe geologiczng badanego podioza. Pod warstwg gleby zalegaja
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe oraz gliny morenowe.

Podstawowym utworem geologicznym w poditozu sg piaski wodnolodowcowe o0 migzszosci 1,40 —
4,50 m. Pod wzgledem geotechnicznym sg to piaski drobne oraz piaski srednie (lokalnie piaski
pylaste) w stanie srednio zageszczonym (Io = 0,50).

Pod piaskami wystepujg gliny morenowe. Zaliczajg sie do grupy genetycznej B i sg wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych (lokalnie piasek gliniasty) twardoplastycznych (I. = 0,15).

Do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
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3.2. WNIOSKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowe i pierwsz g kategori e
geotechniczn g obiektu. Grunty nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

3.3. Uwaal

W przypadku gdyby grunt wystepujgcy w wykopie okazat sie o gorszych parametrach od gruntu
z odkrywek, nalezy wykona¢ jego wymiany na wiasciwie uziarniong zasypke piaszczystg
zageszczona.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy Scisle stosowaé sie do postanowien PN-68/B-06050
.Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz do
p.2.4. normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy skonsultowaé z projektantem. Prace prowadzi¢ w warunkach
suchego wykopu.

4. OPIS KONSTRUKCJI

4.1. WYBURZENIA | ROZBIORKI

Z uwagi na planowang rozbudowe garazu nalezy dokonaé¢ rozhiorki czesci istniejgcego budynku:
Swietlica z zapleczem oraz dwa istniejgce stanowiska postojowe dla wozéw bojowych. Prace nalezy
prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. usuniecie warstw stropodachu,

2. rozbiorka attyk,

3. rozhiérka konstrukcji nosnej stropodachu,
4. rozbibrka Scian nadziemia,

5. rozhiérka posadzki,

6. rozbidrka taw i scian fundamentowych.

W istniejgcych wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych nalezy dokonaé przesuniecia i/lub
powigkszenia istniejgcych otwordéw okiennych i drzwiowych oraz wykona¢ nowe otwory. W tym celu
nalezy wykona¢ nowe nadproza stalowe (stosowac profile opisane w czesci rysunkowej opracowania).

Uwagi og6lne do wykonywania nadprozy i podciggéw stalowych w $cianach istniejgcych:

1. Przed rozpoczeciem prowadzenia prac nalezy bezwzglednie podstemplowacé strop nad
planowanym otworem — w taki spos6b aby nie blokowa¢ dostepu do bezpiecznego
wykonywania rob6t. Nalezy utozy¢ min. 3 stemple i podwaliny — pod stropem i na podtodze.

2. Po podstemplowaniu stropu nalezy sprawdzi¢ czy w $cianie, ktéra bedzie podlegaé¢ rozbiérce
nie zostaly poprowadzone przewody elektryczne pod napieciem, instalacje badz inne
urzgdzenia.

3. Roboty wyburzeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie poprzez ciecie muru za pomocg
bruzdownic i pit do ciecia betonu. Dopiero wyciete fragmenty muru mogg by¢ rozbijane na
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mniejsze kawalki i na biezgco usuwane z terenu rob6t. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢
od gory do dotu po uprzednim zabezpieczeniu otworu projektowanym nadprozem.

Kolejnos¢ prowadzenia prac przy wykonywaniu nadproza/podciggu stalowego w $cianie istniejgcej:

1. Wytrasowac obrys otworu.

2. Wykonaé¢ w $cianie z jednej strony bruzde i obsadzi¢ w niej ksztattownik stalowy, podklinowa¢
i doszczelnié.

3. Wykona¢ w $cianie z drugiej strony bruzde o podobnej giebokosci i szerokosci. Obsadzi¢
w niej ksztattownik stalowy, podklinowaé i doszczelnié.

4. Ksztaltowniki skreci¢ za pomocg srub M12 co ok. 50 — 60 cm.

5. Wycig¢ fragment muru ponizej nowego nadproza.

6. Dolne polki i boki ksztattownikdw nalezy owingé siatkg Rabitza i obrzuci¢ betonem lub
zaprawg drobnoziarnistg.

7. Nanies¢ warstwy wykonczeniowe.

Uwaga: Gtebokos¢ oparcia ksztattownikdw stalowych na murze powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm.
Belki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej o grubosci ok. 15cm.

Wszystkie nadproza i podciggi stalowe nalezy wykona¢ ze stali ksztalttowej S235 oraz zabezpieczyé
antykorozyjnie za pomocg zestawu powtok malarskich.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢é ze szczeqdlng ostroznoscis.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wptywu prowadzonych robét na stan budynku
(odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymaé, obiekt zabezpieczy¢ i bezzwlocznie
wezwacé projektanta konstrukcji.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.2. niniejszego
opracowania.

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

4.2.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie nowych czesci budynku za posrednictwem zelbetowych
taw i stop fundamentowych w poziomie -1,37 m (wzgledem rzednej £0,00 budynku).

Uwaga: przyjety poziom posadowienia oraz gabaryty projektowanych fundamentéw w osi ,E” nalezy
zweryfikowaé po wykonaniu odkrywek istniejgcych fundamentéw i dostosowaé do poziomu
istniejgcych fundamentédw. Nalezy zachowaé szczegdllng ostrozno$é podczas prowadzenia prac
w bezposrednim poblizu istniejgcych fundamentdw.

Fundamenty nowoprojektowane nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B30) oraz stali A-1lIN
RB500W (zbrojenie gtdwne) i A-O0 St0S-b (strzemiona). Otulina zbrojenia (mierzona do strzemion)
wynosi 50 mm. Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

Ze stop i taw fundamentowych wystawic¢ startery dla zbrojenia gtéwnego stupdw i rdzeni. Zbrojenie taw
fundamentowych nalezy przepusci¢ przez stopy fundamentowe. Siatki zbrojenia stép uktadaé
w ptaszczyznie dolnego zbrojenia taw. Nalezy zapewnia¢ ciggtos¢ zbrojenia taw fundamentowych
w narozach. Prety zbrojeniowe tgczy¢ na dlugosci na zaktad min. 70 cm. Na dtugosci zaktadu rozstaw
strzemion zmniejszy¢ o potowe. Wszystkie fundamenty posadowié¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10 (B10) grubosci 10 cm.
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Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci. Na warstwie betonu podktadowego nalezy utozy¢
warstwe papy termozgrzewalnej do izolacji fundamentéw. Na powierzchnie gorne i boczne elementéw
zelbetowych nanies¢ asfaltowy roztwdr gruntujgcy oraz dwie warstwy kauczukowo-bitumicznej masy
powtokowej. Na styku izolacji poziomej z papy i pionowej z masy powlokowej nalezy wykonac
dodatkowe zabezpieczenie np. w postaci elastycznego kitu kauczukowego z dodatkiem bitumu.

W czasie wykonywania wykopdw i fundamentéw poza obrysem budynku nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed namoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza oraz zalaniem
wykopu. W przypadku uplastycznienia podioza, warstwy uplastycznione nalezy wybra¢ i zastgpié¢
chudym betonem lub zageszczong pospoika.

4.2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie M10. Na
powierzchnie goérne i boczne $cian fundamentowych nalezy naniesé asfaltowy roztwér gruntujgcy oraz
dwie warstwy kauczukowo-bitumicznej masy powtokowej.

4.2.3. SCIANY NADZIEMIA

Nowoprojektowane $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne konstrukcyjne czesci mieszkalnej nalezy
wykonaé z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P+W klasy 15 na zaprawie zwyktej M5. Sciany
dziatowe nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych Porotherm 11,5 P+W klasy 10.

Otwory w $cianach istniejgcych nalezy zamurowac cegta petng na zaprawie cementowo — wapiennej.
4.2.4. StUPY | RDZENIE

Stupy i rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i stali A-11IN
RB500W (zbrojenie gtéwne) oraz A-0 St0S-b (zbrojenie drugorzedne). Przy wykonywaniu stupéw
nalezy zachowac¢ ciggtos¢ zbrojenia, a stupy w $cianach powigza¢ z murem aby wyeliminowac
mozliwosé powstania rys pomiedzy murem a zelbetem.

Zbrojenie wg projektu wykonawczego.
4.2.5. NADPROZA

Nadproza w nowoprojektowanej czesci budynku zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe belki
oraz prefabrykowane belki typu L19.

Belki wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) i stali A-lIN RB500W. Zbrojenie wg projektu
wykonawczego. Nalezy zachowa¢ minimalng gltebokos¢ oparcia belek L19 na murze réwng 15 cm.

W istniejgcych czesciach budynku, w ktorych planuje sie dokonac¢ poszerzenia i/lub przesuniecia
istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych oraz wyburzenia fragmentéw $cian konstrukcyjnych
zaprojektowano stalowe nadproza z dwuteownikéw HEA120. Stalowe belki nalezy opiera¢ na murze
za posrednictwem betonowych poduszek o gr. min. 15 cm. Minimalna gtebokosé oparcia belki
stalowej na murze wynosi 15 cm. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ ze stali
S235 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg odpowiedniego zestawu powtok malarskich.
Dokfadne wytyczne wykonywania otworéw w $cianach istniejgcych podano w p. 4.1. opracowania.
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4.2.6. WIENCE

Wience nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B25) oraz stali A-IlIN RB500W (zbrojenie gtowne) i A-
0 St0S-b (strzemiona). Nalezy zapewnia¢ ciggto$¢ zbrojenia wiencéw w narozach stosujgc prety
zbrojeniowe w ksztalcie litery ,L”. Prety zbrojeniowe tgczy¢ na diugosci na zaktad min. 60 cm. Na
dlugosci zaktadu rozstaw strzemion zmniejszy¢ o potowe.

Zbrojenie wg projektu wykonawczego.
4.2.7. RUSZT STALOWY

Zaprojektowano ruszt stalowy do podwieszenia sufitu z ptyt warstwowych. Konstrukcje rusztu
stanowig belki z dwuteownikéw IPE160 oraz rygle z dwuteownikéw IPE330. Konstrukcja rusztu
w swojej plaszczyznie jest stezona za pomocg pretéw PO16. Rygle nalezy potagczy¢ doczotowo ze
stupami zelbetowymi w osiach ,A” i ,E”".

Wszystkie elementy rusztu nalezy wykonaé ze stali S235 oraz zabezpieczy¢ przeciw korozji.
Wszystkie potgczenia pomiedzy elementami wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym konstrukcji.

4.2.8. WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano wiezbe dachowg krokwiowo — ptatwiowg, dwuspadowg, o jednakowych katach
nachylenia potaci dachowych wynoszgcych 25°.

Krokwie drewniane 7x14 cm w rozstawie co 80 cm opierajg sie na stalowych ptatwiach HEA300 oraz
na scianach zewnetrznych za posrednictwem drewnianych murtat 14x14 cm. Murfaty nalezy kotwi¢ do
wienca zelbetowego kotwami M16 co ok. 100 cm.

Wszystkie potgczenia pomiedzy elementami nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem oraz ze sztukag
budowlang. Elementy drewniane wykona¢ z drewna iglastego klasy C24 zabezpieczonego przed
wptywem wilgoci i korozji biologicznej. Elementy stalowe wykonaé¢ ze stali S235 zabezpieczonej
przeciw korozji.

5. WYTYCZNE REALIZACJI

5.1. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wykonywanie robét powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych” tom I-IV MGPIiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zaleceniom
producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzadzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

5.2.  WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczeqdlng ostroznoscig.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wpltywu prowadzonych robét na stan budynku
(odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymagé, obiekt zabezpieczyé i bezzwiocznie
wezwacé projektanta konstrukcji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona statecznos$c¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolywato
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nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdbw i gruzu pochodzgcych
z rozbiérki na stropie budynku.

Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac rozbiérkowych w poblizu
budynku sasiedniego do budynku przedmiotowego. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
naruszyc¢ jego bezpieczenstwa i statecznosci.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni byé
zapoznani z kolejnoscia robdt i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi lub
linami mocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Prac rozbiérkowych na dachu nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10 m/s roboty nalezy
przerwac.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét
rozbiérkowych. Wyw6z samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy.

5.3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi budownictwa.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér prowadzic osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢é uwage na prace montazowe na wysokosci wymagajgce
odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc
szczeg0lng ostroznosé i przestrzegajgc przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowaé do
wymagan witasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem konstrukcji. Wszelkie odstepstwa od
stanu faktycznego nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywaé w ramach nadzoru autorskiego. Wymiary
sprawdzac¢ na budowie. Wszystkie odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiardéw i materiatow
istniejgcej konstrukcji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

mgr inz. Andrzej RAg
upr.nr LOD/1281/PWOK/10
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Planowane prace budowlane bedg swoim zakresem obejmowac:

Lo

roboty rozbiérkowe fragmentu budynku,

wykonanie nowych otworéw w $cianach istniejgcych,
roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

wykonanie scian fundamentowych,

wykonanie Scian nadziemia,

wykonanie zelbetowych monolitycznych stupéw i rdzeni,
wykonanie zelbetowych monolitycznych nadprozy i podciggow,
wykonanie stalowego rusztu,

10. wykonanie wiezby dachowej,

11. roboty instalacyjne,

12. montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

13. roboty wykonhczeniowe,

14. uporzgdkowanie terenu.

©oNGO MWD

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Aktualnie na dzialce znajduje sie przedmiotowy budynek.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy takie nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia zwigzanie z pracami przy:

= robotach rozbiérkowych — upadek z wysokosci, przygniecenie demontowanym elementem
konstrukciji,

= robotach ziemnych — praca ponizej poziomu gruntu (upadek pracownika lub osoby postronnej
do wykopu), zagrozenie maszynami roboczymi, zagrozenie srodkami transportowymi,

= robotach montazowych — porazenie prgdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami
roboczymi, $Srodkami transportu, prace spawalnicze, przygniecenie pracownika
prefabrykowanym elementem wielkowymiarowym,

= robotach murarskich — upadek z wysokosci, przygniecenie wbudowywanym elementem,

= robotach ciesielskich i zbrojarskich — porazenie pradem elektrycznym, upadek z wysokosci,
zagrozenie maszynami roboczymi i srodkami transportu, prace spawalnicze,

= robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci.

Wymienione powyzej zagrozenia mogg zaistnie¢ w czasie wykonywania prac budowlanych, gdy
wykonujacy je pracownicy nie bedag przestrzega¢ bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy.
Sporadycznie mogg wystgpic inne nagte zdarzenia.
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Podstawowe czynnosci majgce na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

1. Odpowiednie przygotowanie placu budowy zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

2. Zabezpieczenie wykopdw.

3. Oznakowanie placu budowy

4. Dbatos¢ o stan techniczny rusztowan, stemplowan i wszystkich urzgdzen oraz maszyn.
5. Dbatos¢ o odpowiednig odziez roboczg (kaski, kamizelki, rekawice, nauszniki).

6. Szkolenie BHP dla pracownikdw.

Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren prowadzenia prac nalezy oznakowaé, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd na budowe. Miejsca
prowadzenia robdt budowlanych nalezy wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych. Miejsca i strefy
niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi nalezy wydzieli¢ i oznakowad.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczeqolnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢:

1. Szkolenie bhp pracownikéw.

2. Szkolenie wstepne bhp pracownikéw wykonawcy na budowie i udokumentowane w dzienniku
szkolen przed rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnionych.

3. Szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku (dotyczy rowniez innych pracownikow w
przypadku niewykonywania danych czynnosci przez okres co najmniej jednego miesigca) —
dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska.

2. Okreslenie koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

3. Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw bhp.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien zostac
potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji _oraz preparatoéw
niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy:

1. Teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.

2. Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikow

zatrudnionych przy budowie.

Przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikdw.

4. Odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ i zabezpieczy¢é miejsca poboru wody i energii
elektrycznej oraz ciggi komunikacyjne.

w
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5. Odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy. Wjazd i wyjazd z placu budowy
nalezy urzadzié i zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zdarzen losowych.

6. Wyznaczy¢ miejsca na skltadanie materiatéw i odpadow.

7. Stanowiska materiatdw budowlanych i urzgadzen technicznych powinny byé wykonane w
spos6b zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
skladowanych materiatéw i elementéw.

8. Wyposazy¢ kierownictwo rob6t w sprzet umozliwiajgcy szybka komunikacje z odpowiednimi
stuzbami o koniecznosci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy, projekt techniczny oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacii
maszyn i innych urzgdzen technicznych beda znajdowac sie u osoby nadzorujgcej prowadzone prace
budowlane.

mgr inz. Andrzej Rég
upr.nr LOD/1281/PWOK/10
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VI.

OBLICZENIA

1. WIEZBA DACHOWA

1.1.

1.1.1.

KROKWIE

MODEL OBLICZENIOWY

1.1.2. OBCIAZENIA

CIEZAR WARSTW DACHOWYCH
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
KN/m?

1. Blacha dachéwkowa na tatach 0,15

2.  Folia paroprzepuszczalna 0,02

3. taty 5-0,03-0,05/0,3 [0,030kN/m2] 0,03

4. Kontraty 5-0,03-0,05/0,8 [0,010kN/m2] 0,01

2 0,21
ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA KROKWIE
Wartos¢

L.p. Opis oddziatywania char.

kN/m

1. Obcigzenie wiatrem pola G potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> 0,29
vb,0 = 22,00m/s, teren I, co=1, ze=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary dachu h=8,6 m, d=16,0 m, b=13,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa=25,0 st., theta=0 st. -> gp=0,68 kPa, cscd=1,000, cpe=0,36) szer. 0,80 m
[(0,362kN/m2)-0,80m]

2. Obcigzenie wiatrem pola H potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> 0,18
vb,0 = 22,00m/s, teren I, co=1, ze=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary dachu h=8,6 m, d=16,0 m, b=13,0 m, kat
nachylenia potfaci dachowej alfa=25,0 st., theta=0 st. -> gp=0,68 kPa, cscd=1,000, cpe=0,23) szer. 0,80 m
[(0,226kN/m2)-0,80m]

3. Obcigzenie wiatrem pola J potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> -0,36
vb,0 = 22,00m/s, teren I, co=1, ze=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary dachu h=8,6 m, d=16,0 m, b=13,0 m, kat
nachylenia pofaci dachowej alfa=25,0 st., theta=0 st. -> gp=0,68 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,45) szer. 0,80 m [(-
0,452kN/m2)-0,80m]

4.  Obcigzenie wiatrem pola | potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. ->  -0,22
vb,0 = 22,00m/s, teren I, co=1, ze=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary dachu h=8,6 m, d=16,0 m, b=13,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa=25,0 st., theta=0 st. -> qp=0,68 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,27) szer. 0,80 m [(-
0,271kN/m2)-0,80m]

5.  Obcigzenie wiatrem pola H potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. ->  -0,40
vb,0 = 22,00m/s, teren I, co=1, ze=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary dachu h=8,6 m, d=16,0 m, b=13,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa=25,0 st., theta=90 st. -> gp=0,68 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,50) szer. 0,80 m [(-
0,497kN/m2)-0,80m]

6. Cisnienie wewnetrzne budynku bez $ciany dominujgcej wg PN-EN 1991-1-4/7.2.9 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> 0,11
vb,0 = 22,00m/s, teren Il, co=1, zi=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary budynku h=8,6 m, d=13,0 m -> gp=0,68 kPa,
cpi=0,20) szer. 0,80 m [(0,136kN/m2)-0,80m]

7.  Cisnienie wewnetrzne budynku bez $ciany dominujgcej wg PN-EN 1991-1-4/7.2.9 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> -0,16
vb,0 = 22,00m/s, teren I, co=1, zi=h=8,6 m -> cr=0,97, wymiary budynku h=8,6 m, d=13,0 m -> gp=0,68 kPa,
cpi=-0,30) szer. 0,80 m [(-0,203kN/m2)-0,80m]

8.  Obcigzenie réwnomierne $niegiem potaci dachu dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 2 -> sk = 0,58
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0,9 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 25,0 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) szer.80 cm [0,720kN/m2-0,80m]

9. Obcigzenie $niegiem potaci mniej obcigzonej dachu dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 2 -> sk 0,29
= 0,9 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 25,0 st. -> 0,4, Ce=1,0, Ct=1,0) szer.80 cm [0,360kN/m2-0,80m]
10. DACH szer.80 cm [0,210kN/m2-0,80m] 0,17
PRZYPADKI OBCI AZENIA
Zdefiniowano nastepujgce przypadki obcigzenia konstrukcji:
[1] STA1l - ciezar wiasny konstrukcji (generowany automatycznie przez program) i obcigzenia
stale ponad ciezar wiasny,
[2] SN1 - réwnomierne obcigzenie $niegiem potfaci dachowych,
[3] SN2 — nierbwnomierne obcigzenie $niegiem potaci dachowych,
[4] WIATR1 — wiatr o kierunku 6 = 0° i podci$nienie w budynku,
[5] WIATR2 — wiatr o kierunku 8 = 0° i nadci$nienie w budynku,
[6] WIATR3 — wiatr o kierunku 6 = 90° i nadcisnienie w budynku.
pZ/=-0._580(11[ut) +0.580(rzut)
| pZ=0.170 | pZ—Ol70 T
\ e : pZ—OSSO(lzut) TS| pZ=-0.580(rzut)
7~ 0370,6 U l p7=-0.170 \ ~_ | , T
iy [ 1~ L M pZ— 0580(12\1!) o S S pZ=-0.580(rzut)
gz‘ 017(; f“"‘ A\l‘x:l ] pZ=-0.170 2 A A ] T
- iy = g ey =
T J,! ,L A ‘ }\ {) A A }l
i A kG ik ~4
oo kKN/m vov KN/m
Przypadki: 1 (STAI) Przypadki: 2 (SN1)
pZ=-0.580(rzut)
1 DPZ=-0290(rzut)
pZ 0580(12ut) 2‘. [ gzglok) -0.180
T (t) “ AT IL pZ—-0290(rzut) Ao pZok)=0220
p [vall - ] Tl ] .110 / Z(lok)=-0.110
- | & LT | pZ-0290(rzud) ’~4‘p§(;l%)_0/,§.6\9‘/ * o
- s S PRL /| pZ(loky=022¢ pZ(lok)=-0.110
é// ~ / PZ(lok)=0220
L4 kNfm pZ(lok)=-0290 s ! KN/m
Przypadki: 3 (SN2) Przypadkl 4(W[ATRI)
pZ(lok) -0.180
b7 pZ(lok) o 180 za;k 4) 160 | 20-0220 1 pZ(lok)0.160 k10,160
Z(lok~0- AR 350 =N Z(lok)—0400 0.40°
] {BZ ( ) pZ(lok) = ] 60 bl=0.160 [~ Soo-0220 A pzuok)m 160 = /1 PZ(Iok)=0.160
N S . PZ(0k-0400 pZ(lok)—O 40
N pe pZ(Iok)—O 160 pZ(lok)#) 160 12”1 z pZ(lok) 0.16! 71 PZ(lok)=0.160
s ~/ p (lok)%)ZZO L -}
N ST F ,,x t pZ{(lok,Hmoo ./ pZ(lokaoo
- Vo /m

KOMBINACJE OBCI AZEN

SGN/1=1*1.35

SGN/2=1*1.35 + 4*1.50
SGN/3=1*1.35 + 4*1.50 + 2*0.75
SGN/4=1*1.35 + 4*1.50 + 3*0.75
SGN/5=1*1.35 + 5*1.50
SGN/6=1*1.35 + 5*1.50 + 2*0.75
SGN/7=1*1.35 + 5*1.50 + 3*0.75
SGN/8=1*1.35 + 6*1.50
SGN/9=1*1.35 + 6*1.50 + 2*0.75
SGN/10=1*1.35 + 6*1.50 + 3*0.75
SGN/11=1*1.00

SGN/12=1*1.00 + 4*1.50
SGN/13=1*1.00 + 4*1.50 + 2*0.75
SGN/14=1*1.00 + 4*1.50 + 3*0.75
SGN/15=1*1.00 + 5*1.50
SGN/16=1*1.00 + 5*1.50 + 2*0.75
SGN/17=1*1.00 + 5*1.50 + 3*0.75
SGN/18=1*1.00 + 6*1.50
SGN/19=1*1.00 + 6*1.50 + 2*0.75
SGN/20=1*1.00 + 6*1.50 + 3*0.75
SGN/21=1*1.35 + 2*1.50
SGN/22=1*1.35 + 3*1.50
SGN/23=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
SGN/24=1*1.35 + 4*0.90 + 3*1.50

Przypadkl 5 (W[ATR2)

SGU:CHR/1=1*1.00
SGU:CHR/2=1*1.00 + 4*1.00
SGU:CHR/3=1*1.00 + 4*1.00 + 2*0.50
SGU:CHR/4=1*1.00 + 4*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/5=1*1.00 + 5*1.00
SGU:CHR/6=1*1.00 + 5*1.00 + 2*0.50
SGU:CHR/7=1*1.00 + 5*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/8=1*1.00 + 6*1.00
SGU:CHR/9=1*1.00 + 6*1.00 + 2*0.50
SGU:CHR/10=1*1.00 + 6*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/11=1*1.00 + 2*1.00
SGU:CHR/12=1*1.00 + 3*1.00
SGU:CHR/13=1*1.00 + 4*0.60 + 2*1.00
SGU:CHR/14=1*1.00 + 4*0.60 + 3*1.00
SGU:CHR/15=1*1.00 + 5*0.60 + 2*1.00
SGU:CHR/16=1*1.00 + 5*0.60 + 3*1.00
SGU:CHR/17=1*1.00 + 6*0.60 + 2*1.00
SGU:CHR/18=1*1.00 + 6*0.60 + 3*1.00

Plzypadkl 6 (WIATR:‘))
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SGN/25=1*1.35 + 5*0.90 + 2*1.50
SGN/26=1*1.35 + 5*0.90 + 3*1.50
SGN/27=1*1.35 + 6*0.90 + 2*1.50
SGN/28=1*1.35 + 6*0.90 + 3*1.50
SGN/29=1*1.00 + 2*1.50

SGN/30=1*1.00 + 3*1.50

SGN/31=1*1.00 + 4*0.90 + 2*1.50
SGN/32=1*1.00 + 4*0.90 + 3*1.50
SGN/33=1*1.00 + 5*0.90 + 2*1.50
SGN/34=1*1.00 + 5*0.90 + 3*1.50
SGN/35=1*1.00 + 6*0.90 + 2*1.50
SGN/36=1*1.00 + 6*0.90 + 3*1.50

1.1.3. OBLICZENIA STATYCZNE

- -1.381

/% 2974 |
0.505
X~

1.1.4. WYMIAROWANIE

0963 | - %/A\ osin| L0363

- 3176
P = \-
_ 7 \\\A 0.631

-0.763

2607 uMy 02kNm

Max=0,821
Min—-0,992

Przypadki: 7do42

1.356 1.106
e 1356

Fz 0.5kN
Max=2,066
Min=-2,111

Przypadki: 7do42

T UFLROFxt 0.5KN
\Max=0,757

Min=-3,176

Przypadki: 7do42

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:

PRET: 3 PUNKT: 11

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.81m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 30 SGN/24=1*1.35 + 4*0.90 + 3*1.50 1*1.35+4*0.90+3*1.50
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MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k =24.000 MPa  ft,0,k =14.000 MPa fc,0,k =21.000 MPa
fv,k =4.000 MPa ft,90,k = 0.400 MPa f¢,90,k = 2.500 MPa E 0,moyen = 11000.000
MPa

E 0,05 = 7400.000 MPa G moyen = 690.000 MPa Klasa uzytecznosci: 2 Betac =1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 7x14cm

ht=14.0 cm

bf=7.0 cm Ay=65.33 cm2 Az=65.33 cm2 Ax=98.00 cm2
ea=3.5cm ly=1600.67 cm4 1z=400.17 cm4 IXx=1096.5 cm4
es=3.5cm Wy=228.67 cm3 Wz=114.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.128/98.00 = -0.217 MPa f1,0,d = 7.525 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.992/228.67 = -4.338 MPa fm,y,d=11.231 MPa

fv,d = 1.846 MPa
Tau z,d = 1.5*-2.111/98.00 = -0.323 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.16 kh_ y=1.01 kmod =0.60 Ksys =1.00 ker =0.67

- PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =2.46 m Lambda_rel m = 0.54

Sig_cr=82.077 MPa  kcrit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.217/7.525 + 4.338/11.231 = 0.42 <0.85 (6.17)
Sig_m.,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.338/(1.00%11.231) = 0.39 < 0.85 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.323/0.67)/1.846 = 0.26 < 0.85  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):
u fin,z =0.25 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.41 cm Zweryfikowano
Decyduj gcy przypadek obci gzenia: (1+0.8)*1 + (1+0*0.8)*2 + (0.6+0*0.8)*4

F Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!
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1.2. PrATWIE

1.2.1. MODEL OBLICZENIOWY

Przyjeto schemat statyczny belki wolnopodpartej o rozpietosci 12,90 m. Przekr6j HEA300. Stal S235.
1.2.2. OBCIAZENIA

Ptatwie obcigzono reakcjami odczytanymi z modelu obliczeniowego krokwi (punkt 1.1 zalgcznika
obliczeniowego).

PRZYPADKI OBCI AZENIA

Zdefiniowano nastepujgce przypadki obcigzenia konstrukcji:

[1] STAL - ciezar wiasny konstrukcji (generowany automatycznie przez program),
[2] STA2 —obcigzenia state ponad ciezar wiasny,

[3] SN1 - obcigzenie od $niegu,

[4] WIATR1 — obcigzenie od wiatru (parcie),

[5] WIATR2 — obcigzenie od wiatru (ssanie).

pZ—2.034
| pZ=-1244 ‘H‘ l
£ : B A | [ T T [} é m kN/m £ 1 I I Il i I i i 4 j \ kam
Przypadki: 2 (STA2) Przypadki: 3 (SN1)
pZ—1.319
.
\‘\‘ ‘ ‘ ‘ | I
S A I R I B A B - I A T A A T ‘ l[ FZ=2.398“‘
& & [ kN/m - L \ I L5 KN/
L. Przypadki: 4 (WIATRI) Przypadki: 5 (WIATR2)
KOMBINACJE OBCI AZEN
SGN/1=1*1.35 + 2*1.35 SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00
SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 + 3*0.75 SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*0.50
SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 3*0.75 SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*0.50
SGN/5=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 SGU:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00
SGN/6=1*1.00 + 2*1.00 SGU:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SGN/7=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 3*0.75 SGU:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 3*1.00
SGN/8=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 3*1.00
SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 3*0.75
SGN/10=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/11=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50
SGN/12=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 3*1.50
SGN/13=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 3*1.50
SGN/14=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50
SGN/15=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 3*1.50
SGN/16=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 3*1.50
1.2.3. OBLICZENIA STATYCZNE
(57451
| |
& 2 & a! -45.745
UMy 10kNm Fz 10kN
Max=147,528 Max=45,745
Min—-30,844 Min=45,745
Przypadki: 6do21 Przypadki: 6do21
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1.2.4. WYMIAROWANIE

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 1 SKOSZEWY pfatew 1 PUNKT: 11 WSPOLRZEDNA: x =0.50 L
=6.45m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 17 SGN/12=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 3*1.50
(1+2)*1.35+4*0.90+3*1.50

MATERIAL:
S235W (S235) fy=235.000 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 300

h=29.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=95.32 cm2 Az=37.75 cm2 Ax=113.00 cm2
tw=0.9 cm ly=18260.00 cm4 1z=6310.00 cm4 Ix=85.60 cm4
tf=1.4 cm Wply=1383.27 cm3 Wplz=641.17 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 147.528 kN*m
My,pl,Rd = 325.069 kN*m
My,c,Rd = 325.069 kN*m
Mb,Rd = 195.927 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

\ L
A [z PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mcr = 237.785 kKN*m Krzywa,LT - b XLT =0.60
Lcr,upp=12.90 m Lam_ LT =1.17 fiLT=1.14 XLT,mod = 0.60

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymato $ci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.45 < 0.85 (6.2.5.(1))
Kontrola stateczno $ci globalnej pr eta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.75<0.85 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):
uz=4.64 cm < uz max =L/250.00 =5.16 cm Zweryfikowano

STRONA 23



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY GARAZU OSP W STARYCH SKOSZEWACH
PROJEKT BUDOWLANY | KONSTRUKCJA

Decyduj gcy przypadek obci gzenia: 28 SGU:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 3*1.00
(1+2+3)*1.00+4*0.60

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

2. RUSZT STALOWY | RDZENIE W SCIANACH SZCZYTOWYCH

2.1. MODEL OBLICZENIOWY

Utworzono model obliczeniowy, do ktérego wprowadzono konstrukcje stalowego rusztu oraz rdzeni
zelbetowych w Scianach szczytowych. W celu uwzglednienia obcigzeh z wiezby dachowej
uwzgledniono takze ptatwie stalowe. Poszczegolne elementy konstrukcji wprowadzono do modelu
jako elementy pretowe, ktérym nadano odpowiednie charakterystyki geometryczne i materiatlowe.
Przyjeto przegubowe potaczenia elementéw stalowych z zelbetowymi, przegubowe potgczenie belek
stalowych z podciggami stalowymi oraz utwierdzenie stupéw zelbetowych w fundamencie. Prety
wiotkie stezen prowadzg wytgcznie sity rozciggajgce.

BR25x25
——— HEA 300
IPE 160
a - IPE 330
xS R PO 16
- - SR25x25
SR35x25

(0]

(B) &
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2.2. OBCIAZENIA

2.2.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Ptatwie posrednie wiezby dachowej obcigzono reakcjami odczytanymi z modelu obliczeniowego
krokwi (punkt 1.1 zatgcznika obliczeniowego).

Belki rusztu stalowego obcigzono ciezarem piyt warstwowych oraz podwieszen:

0,55x 3,10 = 1,705 kN/m.

Rdzenie $cian szczytowych obcigzono parciem / ssaniem wiatru (z uwzglednieniem podcisnienia i
nadcisnienia w budynku):

ssanie: 0,540 kN/m,
parcie: 0,512 kN/m.

2.2.2. PRZYPADKI OBCIAZENIA

Zdefiniowano nastepujgce przypadki obcigzenia konstrukcji:

[1] STAL - ciezar wtasny konstrukcji (generowany automatycznie przez program),

[2] STA2 —obcigzenia state ponad ciezar wiasny,

[3] SN1 - obcigzenie od $niegu,

[4] WIATR1 — wiatr o kierunku 8 = 0° i podci$nienie w budynku,

[5] WIATR2 — wiatr o kierunku 8 = 0° i nadci$nienie w budynku,

[6] WIATR3 — wiatr o kierunku 8 = 90° i nadcisnienie w budynku (parcie na $ciane szczytowa),
[7]1 WIATR4 — wiatr o kierunku 8 = 90° i nadcisnienie w budynku (ssanie na $ciane szczytowg).

. BR25x25
——— HEA 300 —— HEA 300
IPE 160 ——IPE 160
IPE 330 = IPE 330

N ——PO 16 | —PO 16
® SR25x25 ® SR25x25
SR35x25 S R35x25
wvv kKN/m wvo kKN/m
Przypadki: 2 (STA2) Przypadki: 3 (SN1)
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BR25x25
——— HEA 300
IPE 160
IPE 330
— PO 16
SR25x25
SR35x25

vuy KN/m
Przypadki: 4 (WIATR1)

BR25x25
——— HEA 300
IPE 160
S - IPE 330

- PO 16
SR25x25
SR35x25

el J [
‘_p_‘[#l 136
b~

h §

1 KkN/m
Przypadki: 6 (WIATR3)

2.2.3. KOMBINACJE OBCIAZEN

SGN/1=1*1.35 + 2*1.35

SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 + 3*0.75
SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50
SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 3*0.75
SGN/5=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50
SGN/6=1*1.35 + 2*1.35 + 6*1.50 + 3*0.75
SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 6*1.50
SGN/8=1*1.35 + 2*1.35 + 7*1.50 + 3*0.75
SGN/9=1*1.35 + 2*1.35 + 7*1.50
SGN/10=1*1.00 + 2*1.00

SGN/11=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 3*0.75
SGN/12=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
SGN/13=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 3*0.75
SGN/14=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/15=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 3*0.75
SGN/16=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
SGN/17=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 3*0.75
SGN/18=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50
SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50
SGN/20=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 3*1.50
SGN/21=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 3*1.50
SGN/22=1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 3*1.50
SGN/23=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 3*1.50
SGN/24=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50

136

BR25x25
——— HEA 300
——IPE 160
-IPE 330
—PO 16
SR25x25
SR35x25

sov KN/m
Przypadki: 5 (WIATR2)

[ p¥=0136 \

[oors | ffomam Sk ]
[l RN A
& . [[pro13 pY—0.51 y PR
3; P ™ Jr'» \/W
IPE 160
S IPE 330
~4 PO 16
g SR25x25
SR35x25
554 kN/m

Przypadki: 7 (WIATR4)

SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00
SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00
SGU:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 3*0.50
SGU:CHR/9=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00
SGU:CHR/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SGU:CHR/11=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 3*1.00
SGU:CHR/12=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 3*1.00
SGU:CHR/13=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 3*1.00
SGU:CHR/14=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 3*1.00
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SGN/25=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 3*1.50
SGN/26=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 3*1.50
SGN/27=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 3*1.50
SGN/28=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 3*1.50

2.3. OBLICZENIA STATYCZNE

0.674

0339

©
® o0 | UMy 50kNm
Max=136,314
© [0 | Min=-28,240
® Przypadki: 8do35

| 3775

-1.619

UMz 2kNm
Max=12,973
Min=-12,491

Przypadki: 8do35
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Max=4,770
Min=-4,593

Przypadki: 8do35

36.612

“Fz 10kN
Max=43,972
Min=-43,972

® Przypadki: 8do35
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ezl

S T
| =
| ;. -11.657
\ ?}i -

11163 " 59018

UFx+c Fx-t 20kN
Max=92.406
Min=-11,660

™~ 61682
oLk |

®

Przypadki: 8do35

24. WYMIAROWANIE

2.4.1. BELKA RUSZTU

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 6 SKOSZEWY belki 6 PUNKT: 11
=2.55m

WSPOLRZEDNA: x =0.50 L

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 11 SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 3*0.75
(1+2)*1.35+5*1.50+3*0.75

MATERIAL:

S235W (S235) fy=235.000 MPa

4

S

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.2 cm Ay=13.74 cm2 Az=9.67 cm2 Ax=20.10 cm2
tw=0.5 cm ly=869.00 cm4 1z=68.30 cm4 IXx=3.61 cm4
tf=0.7 cm Wply=123.86 cm3 Wplz=26.10 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 3.166 kN My,Ed = 7.407 kKN*m Mz,Ed =-0.011 KN*m Vy,Ed = -0.004 kN

Nc,Rd = 472.350 kN
kN*m
Nb,Rd = 48.598 kN

My,Ed,max = 7.407 kKN*m

Vy,c,Rd = 186.421 kN

My,c,Rd = 29.107 kN*m Mz,c,Rd = 6.133 kN*m
MN,y,Rd =29.107 kN*m MN,z,Rd = 6.133 kN*m
Mb,Rd = 20.261 kN*m

Mz,Ed,max = -0.021

Vz,Ed = 0.297 kN
Vz,c,Rd = 131.146 kN
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KLASA PRZEKROJU =1

Al
: - PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=-1.00 Mcr = 27.893 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.69
Lcr,upp=5.10 m Lam_LT =1.02 fi,LT =1.00 XLT,mod =0.70
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
Bced . I .

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=5.10m Lam_y =0.83 Lz=5.10m Lam_z =2.95
Ler,y=5.10m Xy =0.78 Lcr,z=5.10m Xz =0.10
Lamy = 77.56 kzy = 0.99 Lamz = 276.67 kzz = 0.65

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymato $ci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.01 < 0.85 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.07 < 0.85 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 < 0.85 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 0.85 (6.2.6.(1))

Kontrola stateczno $ci globalnej pr eta:

Lambda,y = 77.56 < Lambda,max = 190.00 Lambda,z = 276.67 > Lambda,max = 190.00
NIESTABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.37 < 0.85 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 <
0.85 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.43 <
0.85 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uz =0.80 cm < uz max =L/250.00 = 2.04 cm Zweryfikowano

Decyduj gcy przypadek obci gzenia: 37 SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*0.50
(1+2+4)*1.00+3*0.50

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
2.4.2. PODCIAG RUSZTU

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: )
PRET: 1001 1001 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.50L
=6.20m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 6*1.50 (1+2)*1.35+6*1.50

MATERIAL:
S235W (S235) fy=235.000 MPa
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Z

i3
BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 330

h=33.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=16.0 cm Ay=42.28 cm2 Az=30.80 cm2 Ax=62.60 cm2
tw=0.8 cm ly=11770.00 cm4 1z=788.00 cm4 Ix=28.80 cm4
tf=1.1 cm Wply=804.33 cm3 Wplz=153.68 cm3
SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 6.137 kN My,Ed =95.690 kN*m  Mz,Ed =-0.017 kN*m  Vy,Ed =-0.013 kN
Nc,Rd = 1471.100 kN  My,Ed,max = 95.690 kN*m Mz,Ed,max = 0.024
KN*m Vy,c,Rd = 573.576 kN
Nb,Rd = 943.897 kN My,c,Rd = 189.018 kKN*m Mz,c,Rd = 36.114 KN*m
Vz,Ed =-6.630 kN
MN,y,Rd = 189.018 kKN*m MN,z,Rd = 36.114 KN*m

Vz,c,Rd = 417.920 kN
Mb,Rd = 159.052 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

Ll
i - PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=-1.00 Mcr = 376.441 kN*m Krzywa,LT - c XLT =0.82
Ler,upp=3.10 m Lam_LT =0.71 fiLT =0.76 XLT,mod = 0.84
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

w | == wzgledem osiy: — wzgledem osi z:
Ly =12.40m Lam_y = 0.96 Lz=12.40m Lam_z =0.93
Ler,y=12.40 m Xy =0.69 Lcr,z=3.10m Xz=0.64
Lamy =90.43 kyy = 1.00 Lamz = 87.37 kyz =0.24

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymato $ci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00 <0.85 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"*1.00 = 0.26 < 0.85 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 0.85 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.02<0.85 (6.2.6.(1))

Kontrola stateczno $ci globalnej pr eta:

Lambda,y = 90.43 < Lambda,max = 190.00 Lambda,z = 87.37 < Lambda,max = 190.00
STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.60 < 0.85 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.61 <
0.85 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.61 <
0.85 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uz=4.40cm < uz max = L/250.00 =4.96 cm Zweryfikowano

Decyduj gcy przypadek obci gzenia: 39 SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*0.50
(1+2+5)*1.00+3*0.50

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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2.4.3.

RDZEN

Nazwa

Poziom odniesienia
Wspolczynnik pelzania betonu
OUT: : Klasa cementu

Klasa srodowiska

Klasa konstrukcji

Charakterystyki materiatéw

* Beton
ciezar objetosciowy
Srednica kruszywa

e Zbrojenie podiuzne:
Klasa ciggliwosci

e Zbrojenie poprzeczne:

+-0,80 (M)
1 0,=317

: XC1
1S4

: C20/25

: 2501,36 (kG/m3)
: 20,0 (mm)

: A-1lIN (RB500W)
:B

: A-1lIN (RB500W)

fox = 20,000 (MPa)

fy = 500,000 (MPa)

fy = 500,000 (MPa)

Geometria
Prostokat 35,0 x 25,0 (cm)
Wysokosé: L =8,38 (m)
Grubos¢ piyty =0,00 (m)
Wysokos¢ belki =0,00 (m)
Otulina zbrojenia =3,0 (cm)

Opcje obliczeniowe

e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008

» Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
» Slup prefabrykowany > nie
* Prewymiarowanie > nie
« Uwzglednienie smuktosci : tak

 Sciskanie
» Strzemiona
» Klasa odpornosci ogniowej

: ze zginaniem
: do belki
: brak wymagan

Wyniki obliczeniowe

Wspotczynniki bezpieczehstwa Rd/Ed = 2,01 > 1.0

Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 3*0.75 (B)
Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:

Nsd = 65,973 (kN)
Sity wymiarujgce:
wezet dolny

N = 65,973 (kN)

Msdy = 0,001 (KN*m) Msdz =-12,973 (KN*m)

N*etotz = 1,319 (kN*m) N*etoty=-44,267 (kN*m)

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny eEd: 0,0 (cm) -19,7 (cm)
imperfekcji ei: 0,0(cm) 2,9 (cm)

Il rzedu e2: 0,0(cm) 44,5 (cm)
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minimalny emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm)
catkowity etot: 2,0 (cm) -67,1 (cm)

Analiza szczeg6towa-Kierunek Y:

M2 = 0,001 (kN*m) M1 = 0,000 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smuktosci
MO = 0,001 (kN*m)

ea=0,0(cm)

Ma = N*ea = 0,000 (kN*m)

MEdmin = 1,319 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 1,319 (kN*m)

Analiza szczego6towa-Kierunek Z:

Analiza smukto $ci
Konstrukcja przesuwna

L (m) Lo (m) A Alim
8,38 16,76 165,88 50,57 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M2 = 0,000 (kN*m) M1 = -12,973 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smuklosci
MO = -12,973 (kN*m)
ea = 01*lo/2=2,9 (cm)
61 =60 Jah * am = 0,00
60 =0,01
ah =0,69
am = (0,5(1+1/m))"0.5 = 1,00
m = 1,00
Metoda nominalnej krzywizny
M2 = N * e2 = 29,384 (kN*m)
e2=10"2/c*(1/r)=44,5 (cm)
¢ =10,00
(1/r) = Kr*K¢*(1/r0) = 0,02
Kr=1,00
Ke= 1+ B*¢pef = 1,00
3 = 0.35+fck/200-A\/150 = -0,66

def = 3,17
1/r0 =(fyd/Es)/(0.45*d) = 0,02
d = 30,5 (cm) (5.35)

Es = 200000,000 (MPa)
fyd = 434,783 (MPa)

MEdmin = 1,319 (kN*m)

MEd = max(MEdmin,MOEd + M2) = -44,267 (kN*m)

Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia Asr =12,06 (cm2)

Stopien zbrojenia: P=138%
Zbrojenie

Prety gtéwne (A-1IlIN (RB500W)):

e 6@l6 | =8,35(m)

Prety konstrukcyjne (A-lIlIN (RB500W)):
e 216 I =8,35(m)
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Zbrojenie poprzeczne: (A-IlIN (RB500W)):

strzemiona: 38 @6 I=1,06 (M)

2.4.4. STOPA FUNDAMENTOWA

Zatlozenia

* Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy
* Dobdr ksztattu

Geometria

Materiaty

: PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
: PN-EN 1992-1-1:2008
: bez ograniczen

-

=
by
- I ha
at A i
A =1,40 (m) a =0,25(m)
B =1,40 (m) b =0,35(m)
hl =0,40 (m) e, =0,00 (m)
h2 =0,00 (m) ey =-0,38 (m)
h4 =0,10 (m)
o
[N
a' = 25,0 (cm)
b’ = 35,0 (cm)

cnoml =5,0(cm)
cnom2 =5,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)

*« Beton
25,000 MPa

e Zbrojenie podtuzne
charakterystyczna = 500,000 MPa

odksztatcenie

e Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 500,000 MPa

« Dodatkowe zbrojenie:
charakterystyczna = 500,000 MPa

: C25/30; wytrzymato$¢ charakterystyczna =

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

“typ  A-lLIN (RB500W) wytrzymatosc

Klasa ciggliwosci: B
gatgz pozioma wykresu naprezenie-

ctyp A-lLIN (RB500W) wytrzymatosé

“typ  A-lLIN (RB500W) wytrzymatosc
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Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

Grunt

Wspéiczynnik redukujgcy kohezje: 0,00

Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw X iY

Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1 +R2

Y¢ =1,00
ye =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
VW =1,00
YRyv =1,40
YR,h =1,10

Poziom gruntu: N, =0,00 (m)

Poziom trzonu stupa: N, =
Minimalny poziom posadowienia: N; =

1.

SKOSZEWY_Ps

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Migzsz0$¢:3.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 1700.00 (kG/m3)
« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 33.0 (Deg)

« Kohezja: 0.000 (MPa)

SKOSZEWY_Gp

* Poziom gruntu: -3.00 (m)

* Migzsz0$¢:1.00 (m)

* Ciezar objetosciowy: 2200.00 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 19.2 (Deg)

« Kohezja: 0.033 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia napr ezen

-0,70 (m)
-1,10 (m)

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 +
3*0.75 N=65,973 Mx=12,973 My=0,001
Fx=-0,010 Fy=-4,770

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 55,463 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 121,435 (kN) Mx = 39,426 (kN*m) My = -0,003 (kN*m)
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Metoda oblicze i naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimosréd dziatania obcigzenia:

leB] = 0,32 (m) leL] = 0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2|eB| = 0,75 (m)

L'=L-2|eL| =1,40 (m)
Giebokos¢ posadowienia: Dmin =1,10 (m)

Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 32.59
Nc = 38.64
Ng = 26.09
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.90
ic = 094
ig = 0.94
Wspéiczynniki ksztattu:
sy = 0.84
sc = 1.30
sqg = 1.29
Wspéiczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.000 (MPa)
@ = 0,58

% 1700.00 (kG/m3)
qu = 0,737 (MPa)
Obliczeniowy opér podioza gruntowego:
glim =qu/yf=0.526 (MPa)
v =1,40

Naprezenie w gruncie: gref = 0.154 (MPa)
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 3.417 > 1

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 +
3*0.75 N=65,973 Mx=12,973 My=0,001
Fx=-0,010 Fy=-4,770
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0,26
Slim =0,33
Przesuni ecie
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/16=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
N=31,618 Mx=-12,491 Fy=4,593
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 41,083 (kN)
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Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 72,702 (kN) Mx = -2,702 (kN*m) My =-0,000 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_=1,40 (m) B =1,40(m)
Powierzchnia poslizgu: 1,96 (m2)
Wspéiczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,49
Kohezja: cu =0.000 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx =-0,000 (kN) Hy = 4,593 (kN)
Ppx = 0,000 (kN) Ppy = -28,502 (kN)
Pax = 0,000 (kN) Pay = 2,477 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,000 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 32,473 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: 00

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 +
5*1.00 + 3*0.50 N=47,741 Mx=8,648
My=0,001 Fx=-0,007 Fy=-3,180
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 41,083 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,054 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,90 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,007 (MPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,050 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,0 (cm)

- wtérne s"=0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,0(cm) < Sadm =1,0 (cm)
Wspolczynnik bezpieczenstwa: 2959 > 1

Roznica osiada n

Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 +
6*1.00 + 3*0.50 N=38,289 Mx=-8,328
Fy=3,062

Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Réznica osiadan: S=0,0 (cm) < Sadm =1,0 (cm)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: 1.003e+014 > 1

Obrot

Wokoét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/18=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50

N=31,619 Mx=12,435 Fy=-4,572
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 41,083 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =72,702 (kN) Mx = 25,891 (kN*m) My =-0,000 (KkN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstaph = 39,264 (KN*m)
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Moment obracajacy: Mrenv = 14,264 (KN*m)

Statecznos¢ na obrot: 2753 > 15

Wokot osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/12=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
N=43,583 Mx=6,467 My=0,001 Fx=-0,010
Fy=-2,378

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 41,083 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 84,667 (kN) Mx = 23,592 (kN*m) My =-0,003 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 59,268 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy = 0,004 (kN*m)
Statecznos¢ na obrot: 1.475e+004 > 1.5

Wymiarowanie zelbetowe

Zatozenia

. Srodowisko . XC2
. Klasa konstrukcji 1S4

Analiza przebiciai $cinania

Przebicie
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 3*0.75
N=65,973 Mx=12,973 My=0,001 Fx=-0,010 Fy=-
4,770
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =121,435 (kN) Mx = 39,426 (kN*m) My =-0,003 (kN*m)

Dlugos¢ obwodu krytycznego: 1,88 (m)

Sita przebijajgca: 44,692 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0,34 (m)
Stopien zbrojenia: p=0.14%
Naprezenie $cinajgce: 0,148 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie Scinajace: 0,685 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 4.633 > 1.25

Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:
SGN : SGN/21=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 3*1.50 N=69,710 Mx=7,784 My=0,001 x=-
0,006 Fy=-2,862
My = 9,162 (kN*m) A= 4,60 (cm2/m)

SGN : SGN/6=1*1.35 + 2*1.35 + 6*1.50 + 3*0.75 N=51,795 Mx=-12,491 Fy=4,593
Mx = 12,831 (kN*m) Ay,= 4,60 (cm2/m)
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As min =4,60 (cm2/m)
gorne:

A, = 0,00 (cm2/m)
SGN : SGN/18=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 N=31,619 Mx=12,435 Fy=-4,572
Mx = -9,583 (kKN*m) Ay, = 6,05 (cm2/m)
As min = 0,00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =0,00(cm2) A.n, =0,00(cm2)

A =2 *(Asx + Asy)

Asx =0,00 (cm2) Asy =0,00 (cm2)

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdhuz osi X:

7 A-llIN (RB500W) 12 I=1,30 (M) e = 1*-0,59 + 6*0,20
Wzdhtuz osi Y:

7 A-llIN (RB500W) 12 I=1,30 (M) e = 1*-0,59 + 6*0,20
Trzon

Zbrojenie podiu zne

Wzduz osi Y:

4 A-lIIN (RB500W) 6 | =0,38 (m) e = 1*-0,49 + 1*0,23
Zbrojenie poprzeczne

3 A-lIIN (RBS00W) 6 I'=0,90 (m) e = 1*0,26 + 2*0,04

taczniki
Zbrojenie podiu zne
4 A-llIN (RB500W) 12 I'=1,02 (m) e = 1*-0,08 + 1*0,15

mgr inz. Andrzej Rég
upr.nr LOD/1281/PWOK/10
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

KO1

K02

KO3

K04

K05

K06

K07

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

RZUT RUSZTU STALOWEGO

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

PRZEKROJ PRZEZ WIEZBE DACHOWA
RAMA ZELBETOWA W OSI « E »

SCIANA PPOZ PRZY OSI « E »
SCIANA W OSl « 7 »

SCIANA W OSI « A »
SCIANA W OSl « 1 »
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