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ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKKI

Dfugost | Liczba Masa [kq] . )
Poz. Profil Tram ] Tszt] edn. 1 1 szt | razem Materiat | Uwagi
1szt.
B1 IPE_160 15050 3 15,8 237,8 713,4 |S235JRG2
L1 L 80x80x8 7400 4 9,63 1,3 285,2 |S235JRG2
R IPE 330 12105 2 49,1 594,4 1187,7 |S235JRG2
ST $16 5750 12 1,58 9 109,2 [S235JRG2
Razem masa 1 elementu gl [ 2295,5
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(SW) ka] | 2295,5
[RAZEM NA RYSUNKU [ Tka] [ 22955 |

UWAGA: PODANE ZESTAWIENIE STALI MA

WEZLOWYCH ORAZ DODATKU NA SPOINY.

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm]

2. Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu 0,00.
PD = poziom dotu elementu konstrukcyjnego
PG = poziom géry elementu konstrukcyjnego

3. Wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku.

4. Elementy Zelbetowe:

CHARAKTER PRZYBLIZONY | NIE UWZGLEDNIA BLACH

beton C20/25 (B25)
stal A-IlIN RB500W (zbrojenie gtéwne)
A-0 St0S-b (zbrojenie drugorzedne)
otulina 25/30 mm
5. Stal ksztaltowa: S235

6. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca odpowiedniego zestawu
powtok malarskich.
7. Wszystkie roboty rozbidrkowe i adaptacyjne nalezy prowadzic¢ ze szczegéing

ostroznoscia. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wplywu prowadzonych

robét na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymacé,

obiekt zabezpieczy¢ i bezzwlocznie wezwaé projektanta konstrukcji.
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