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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
w budynku garazu OSP w Starych Skoszewach 19, Obr. 0014, dz. nr 160/15.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszej dokumentac;ji sa:
- zlecenie Inwestora,
- rzuty pomieszczen dostarczone przez architekta,
- inwentaryzacja obiektu na cele projektu,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku garazu OSP w Starych Skoszewach 19, Obr. 0014, dz. nr 160/15 zapewniajagcej ogrzanie

zimg nowoprojektowanych pomieszczen do projektowanych temperatur.

4. Podstawowe wielkosci projektowanej instalacji.

e Zapotrzebowanie na moc cieplng (dla przebudowywanych pomieszczen) 14,6 kW

5. Opis projektowanej instalacji c.o..

5.1. Opis projektowanych rozwigzan.

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. jest istniejgcy kociot gazowy atmoVIT Vaillant
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. W celu potgczenia projektowanej instalacji z istniejgcg
instalacjg c.o. projektuje sie rozdzielacze hydrauliczne DN50 wedtug schematu nr 1. W projekcie
wykorzystywana jest istniejgca pompa obiegowa TYP 25-60-180 firmy Weberman.

Instalacje c.0. w obrebie pomieszczenia kottowni wraz z rozdzielaczami nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, fgczonych przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775.
Potgczenia z armaturg spawane i gwintowane wg PN-87/H-74731, na cisnienie 1,0 MPa, a potgczenia
spawane na ci$nienie 1,0 MPa. oraz gwintowane. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-
77/M-34031. Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe, gwintowane oraz spawane na max.
cisnienie 0,6 MPa i max. temperature +130°C z koncéwkami do spawania i mufowe.

Przewody prowadzone przy $cianach montowaé na podporach $lizgowych, a pod stropem na
podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

Instalacje c.o. (rozbudowywang) zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkag
aluminiowg PP Stabi prod. Aspol fgczonych przez zgrzewanie. Prowadzenie instalacji c.0. do zasilania
projektowanych grzejnikéw oraz nagrzewnicy wodnej przewidziano pod stropem pomieszczen. Wszystkie
przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne

potgczenie na przewodzie.
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

Dla pomieszczen zaprojektowano grzejniki zintegrowane KV firmy VNH. Kazdy grzejnik wyposazony
jest w odpowietrznik oraz w zawédr termostatyczny. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach
projektuje sie zastosowanie gtowic termostatycznych firmy Danfoss typu Ra 2996 z czujnikiem
cieczowym, w/w gtowica posiada ograniczony zakres nastawy temperatur 16-26°C, dla garazu przewiduje
sie zastosowanie gtowic termostatycznych firmy Danfoss typu Ra 2944 z czujnikiem cieczowym, w/w
glowica posiada ograniczony zakres nastawy temperatur 5-26°C . W razie potrzeby do montazu gtowic
nalezy zastosowac pierscien adaptacyjny. Jako podigczenie grzejnikow KV zaprojektowano zestaw
przytaczeniowy RLV KS wykonanie kgtowe.

Dodatkowo w pomieszczeniu garazu projektuje sie montaz nagrzewnicy wodnej HEATER ONE
0 mocy grzewczej 8 kW. Nagrzewnica bedzie pracowac na powietrzu obiegowym. Zadaniem tej instalacji
i nagrzewnicy jest umozliwienie szybkiego dogrzania pomieszczenia garazu po wyjezdzie oraz po
wjezdzie pojazdéw do garazu oraz zapobieganiu wychtadzania sie powietrza wewnatrz pomieszczenia po
powrocie pojazdow w okresach zimowych. Nagrzewnice wyposazy¢ w nastawnik temperatury oraz zawér
dwudrogowy z sitownikiem producenta. Zatgczanie i wylgczanie nagrzewnicy reczne w gestii
uzytkownikéw garazu.

Na odejsciach (z rozdzielacza) instalacji grzewczych zasilajgcej poszczegdlne obiegi c.o. nalezy

zainstalowa¢ zawory odcinajgce, a na powrocie zawory rownowazgce STADA wedtug schematu numer 1.

Zapotrzebowanie mocy c.o. dla projektowanych pomieszczen wynosi:
Qco = 6,6 kW — realizowane przez grzejniki wodne,

Qco = 8,0 kW — realizowane przez nagrzewnice wodna.

5.2. Uwagi dotyczgce montazu i wykonania instalacji.
5.2.1. Montaz instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania dla grzejnikéw wodnych i nagrzewnicy wodnej wykona¢ z rur
zgrzewanych PP Stabi. Rury nalezy ukfadac i tgczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacje c.o. w obrebie pomieszczenia kottowni wraz z rozdzielaczami nalezy wykonac¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775.
Potgczenia z armaturg spawane i gwintowane wg PN-87/H-74731, na cisnienie 1,0 MPa, a potgczenia
spawane na ci$nienie 1,0 MPa. oraz gwintowane. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-
77/M-34031. Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe, gwintowane oraz spawane na max.

cisnienie 0,6 MPa i max. temperature +130°C z koncéwkami do spawania i mufowe.

5.2.2. Mocowanie przewodow i urzadzen.
Projektowane przewody i urzgdzenia mocowac do stropu przy uzyciu typowych elementéw ztozonych
Z ksztattownikéw, pretéw gwintowanych oraz kotkéw rozporowych. Montaz i mocowanie urzgdzen nalezy
wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami stosujgc mocowanie rur do
podtoza przy pomocy podwdjnych uchwytéw. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami

producenta. Materiat podpdr i podwieszen przewoddw instalacji centralnego ogrzewania powinna
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charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosé
miedzy podporami (podwieszeniami) powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie przewoddw nie wptywato na ich szczelno$¢, wiasciwosci
i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych lub
przepustach p.poz. umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie, przejscia
instalacji zabezpieczy¢é masa uszczelniajgcg p.poz. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne

potgczenie na przewodzie.

5.2.3. Izolacje.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczyé antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci, zgodnie
z PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowa¢ antykorozyjnie, a nastepnie
dwukrotnie farbg nawierzchniowg odporng na temperature +130°C. Pokrycie powinno by¢ trzywarstwowe
(warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80 — 120 um. Wykonanie powloki
antykorozyjnej powinno odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-
97070.

Przewody stalowe zaizolowac otulinami z wetny mineralnej w foli aluminiowej typu Flexorock. |zolacja
cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw poszczegdinych urzadzen kottowni, na ktérych znajduje sie
tabliczka znamionowa (powinna by¢ czytelna bez naruszania izolacji). Na rurociggach nalezy zaznaczyc¢
kierunki przeptywu czynnika.

Instalacje c.0. wykonang z rur PPStabi zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w foli aluminiowej
o grubosci typu Flexorock. Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki

poliuretanowej o grubosci 6 mm typu Thermaflex FRZ.

Grubos¢ izolacji dla instalacji c.o. nalezy przyjmowaé:

e dla rur o $rednicy do 20mm — minimalna grubos¢ 20mm,

e dla rur o $rednicy od 20 do 35mm — minimalna grubos¢ 30mm,

e dla rur o $rednicy od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji rowna jest Srednicy rury,

e dla rur prowadzonych w warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych — minimalna

grubosé izolacji réwna 6mm.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z podzniejszymi zmianami: "lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,(...), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspofczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)])
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg Ip.1-4 przechodzgce

5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z pozycji 1-4
przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip.1-4 utozone w komponentach | %2 wymagan z pozycji 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 P ; 40mm
w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone w
9 s : 80mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnagtrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z Ip. 1-4

na zewngtrz budynku

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany

w tabeli — nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

5.2.4. Préby i odbiory.
Przed przystgpieniem do prob ci$nieniowych instalacji c.o. i ct. zaleca sie ptukanie.
Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02414 i PN-64/B-10400, w nastepujacej kolejnosci:
1. Proba na zimno (bez zaworéw bezpieczenstwa i urzgdzen wodg o ci$nieniu p, + 2 bary lecz
nie mniej niz 4 bary
2. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.
3. Préby instalacji nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producentow rur.
Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz.VI —
instalacje ogrzewcze” dla rur stalowych oraz dla rur tworzywowych. Oraz zgodnie z wymaganiami

producenta rur.

5.3. Wytyczne branzowe.

Branza elektryczna:

Zasili¢ urzadzenia wedtug zestawienia:

Oznaczenie Nazwa U[V] N[KW] Uwagi

C.0. Nagrzewnica wodna HEATER ONE 230V/1/50 0,30 1 szt.

6. Zestawienie urzadzen.

Nagrzewnica wodna HEATER ONE 1 szt.
Komplet stanowi:

nagrzewnica, automatyczny regulator predkosci i zawér dwudrogowy z sitownikiem

Producent: ,Sonninger”
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Grzejniki wodne z wbudowanymi wktadkami termostatycznymi f-rmy VNH

+ blok z zaworami R1/2 wykonanie katowe:
typ/wysokosé/dtugosc grzejnika

22KV/600/0,4 + gtowica termostatyczna Danfoss typu Ra 2996 1 szt
22KV/600/0,6 + gtowica termostatyczna Danfoss typu Ra 2996 1 szt
22KV/600/1,0 + gtowica termostatyczna Danfoss typu Ra 2944 4 szt.
C.O.
llos¢
Lp. Materiat Wymiar | Producent [szt./m]
Zawor odcinajgcy kulowy PN16 z dZzwignig, potgczenie
1 | gwintowane DN20 - 9 szt.
A&l
2 | Zawor STAD DN15 Hydronics 3 szt.
Zawor odcinajgcy kulowy PN16 z dzwignig, potgczenie
3 | gwintowane DN25 - 3 szt.
4 | Manomentr z kurkiem manometrycznym 0-16 bar - - 2 szt.
5 | Termometr - 20/80*C - - 2 szt.
6 | Zawor spustowy DN15 - 4 szt.
7 | Zawor STAD DN20 - 1 szt.
Zawor odcinajgcy kulowy PN16 z dzwignig, potaczenie
8 | gwintowane DN32 - 3 szt.
Filtr siatkowy skosny PN16, liczba oczek 300/cm2, potgczenie
9 | gwintowane DN32 - 1 szt.
10 | Istniejgca pompa obiegowa TYP 25-60-180 DN25 | WEBERMAN 1 szt.
11 | Zawor zwrotny kulowy typ 508, potgczenie gwintowane DN32 Socla 1 szt.
12 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny DN15 6 szt.
Rura PP Stabi
13 | izolowac otulinami z wetny mineralnej 16 x 2,4 | Kan Therm 28m
w foli aluminiowej typu Flexorock gr. 20 mm
Rura PP Stabi
14 |izolowac otulinami z wetny mineralne;j 20x 3,0 | Kan Therm 14 m
w foli aluminiowej typu Flexorock gr. 20 mm
Rura PP Stabi
15 |izolowa¢ otulinami z wetny mineralne;j 25x 3,7 | Kan Therm 80m
w foli aluminiowej typu Flexorock gr. 20 mm
16 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 20 6 m
17 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 2m
18 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 8m
19 | Rozdzielacz hydrauliczny DN 50 ; L= 0,7 m DN 50 2 szt.
Opracowat:

Sprawdzit;




