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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTY CJI

1.1. Podstawa opracowania:

e Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja;

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg
Rady Gminy Nowosolna Nr XXXII1/225/05 dnia 13 czerwca 2005 roku,

e ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inz. Andrzej Roga upr. nr LOD/1281/PWOK/10

e projekt ,Budowa drogi gminnej do szkoly” p. Andrzeja Rybickiego z maja 2017 r.

1.2. Zakres opracowania, przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku garazu OSP w Starych Skoszewach , na
nieruchomosci gruntowej skladajacej sie z dziatek nr 160/8, 160/12, 160/22, 160/26,
160/30, obreb 0014.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty :

- rozbiorka czesci istniejgcego budynku,

- rozbudowa garazu,

- przebudowa instalacji wody na terenie,

- budowa nawierzchni.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Lokalizacja obiektow, uwarunkowania planu miej  scowego

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Starych Skoszewach, pod nr 19B.

W sgsiedztwie terenu inwestycji po stronie wschodniej bedzie wybudowana droga — wg
odrebnego projektu, po stronie potudniowej znajduje sie teren szkoly. Na zachodzie
znajduje sie powiatowa droga zbiorcza 03KDZ. Od pétnocy dziatka graniczy drogg lokalng
nr 14KDL.

Dla terenu objetego opracowaniem jest obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Teren opracowania jest w nim oznaczony 6.MNU.3 (dawne dz. nr 160/8,
160/16, 160/17, 160/20, 160/21 oraz 160/2).

Dla terendéw, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MNU.3., ustala sie miedzy
innymi:

1) podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
ustugowa jako réwnorzedne funkcje;

2) uzupehlniajgce przeznaczenie terenu jako ustugi rzemieslnicze i zabudowa
zagrodowa (nie dotyczy);

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla zabudowy podstawowej obowigzujg nastepujace ustalenia:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych tacznie na dzialce do
50 %,

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 10,0 m w najwyzszym punkcie kalenicy,
maksymalnie budynek dwukondygnacyjny, maksymalna wysokos¢ elewacji frontowej do
gzymsu lub attyki — 7,0 m;

c) kat pochylenia potfaci dachowych 25°-45°-

d) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem zasady symetrii

e) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiatéw ceramicznych lub kolory
ciemnoczerwone oraz ciemnobrgzowe,



f) elewacje w naturalnych kolorach materiatdw z uzyciem nie wiecej niz dwoch réznych
materiatdbw wykonczeniowych lub koloréw do malowania elewacji zewnetrznej w jasnych,
pastelowych odcieniach bezu, brazu i zélci, zakaz stosowania oktadzin winylowych (typu
siding);

7) ogrodzenia azurowe wykonane z elementow metalowych lub drewna, preferowane
zywoptoty, maksymalna wysokos¢ — 1,7 m, zakaz stosowania betonowych prefabrykatow;
8) forma architektoniczna obiektéw powinna by¢é dostosowana do tradycji i wartosci
architektury lokalnej i krajobrazu obowigzujg ustalenia zawarte w rozdziale 16,

9) obowigzek zachowania minimum 50 % dzialki jako powierzchni biologicznie czynnej
z zaleceniem, aby 1/3 stanowita zieleh wysoka;

12) teren znajduje sie w posredniej strefie ochrony konserwatorskiej, wszelkie zamierzenia
w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow;

10) teren znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie zamierzenia w
uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.2. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Wijazd na teren odbywa sie istniejacym zjazdem z drogi powiatowej na dziatce nr 143.
Istniejgca zabudowa - na dziatce zlokalizowany jest istniejacy budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej.

Istniejgca infrastruktura techniczna — instalacje podziemne wody, kanalizacji do szczelnego
zbiornika, gazu ziemnego, energetyczna.

Na dzialce jest nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, oraz teren zielony.

Teren posiada wyrazny spadek w kierunku zachodnim.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:
- rozbudowe garazu OSP,

- przebudowe instalacji wody na terenie,

- budowe nawierzchni utwardzone;.

2.4. Bilans powierzchni terenu
Powierzchnia nieruchomosci gruntowej (dziatek nr: 160/8, 160/12, 160/22, 160/26, 160/30)
wynosi 2252,04 m?.

Lp. |Sposéb zagospodarowania Powierzchnia |Czes¢ powierzchni
Im?/ terenu inwestycji

la |Powierzchnia zabudowy 340,63 15,12%
-czesc istniejgca- budynek swietlicy i budynek
gospodarczy

1b |Powierzchnia zabudowy —projektowany garaz 208,63 9,27%

2 |Nawierzchnia utwardzona — istniejgca- 571,14 25,37%
podjazd, chodnik, opaska garazu oraz droga

3 |Powierzchnia biologicznie czynna 1131,64 50,24%
RAZEM 2252,04 100,00%




2.5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatce, na ktérej jest zlokalizowany.

Obszar oddziatywania obiektu wskazano w oparciu o rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), par. 12.

2.6. Ochrona konserwatorska
Teren znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie zamierzenia inwestycyjne
w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.7. Eksploatacja gérnicza
Obszar eksploatacji gérniczej nie wystepuje.

2.8. Uwarunkowania dotycz ace ochrony $rodowiska. Charakterystyka wptywu
obiektu na $rodowisko.

Roboty budowlane wykonywac¢ wytgcznie w porze dziennej. Odpady z rozbiérki nalezy
przekaza¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami. Wystepujace na etapie realizacji oddziatywania na srodowisko beda miaty
charakter przejsciowy, ograniczony do czasu trwania robot.

W trakcie eksploatacji obiektu beda powstawaly $cieki socjalno-bytowe do zbiornika
szczelnego na terenie dzialki. Z dachu istniejgcego budynku i z nawierzchni wody opadowe
sg odprowadzane powierzchniowo.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

3.1. Zalozenia funkcjonalne

Obiekt bedzie pemit funkcje budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. W czesci istniejacej
obiektu zlokalizowane jest zaplecze socjalne i swietlica. Wejscie do garazu zlokalizowane
bedzie od strony potudniowej. Budynek istniejacy — czes¢ swietlicowa posiada trzy wejscia.
Projektowany garaz jest przewidziany dla parkowania trzech pojazdéw strazy pozarne;j.
Wymiary pojazdow:

- dwa wozy bojowe 254 x 810 x 330 (wys.)

- furgonetka 191 x 4890 x 1959 (wys.).

Garaz jest jednoprzestrzenny, bez stupéw w $rodku. W garazu wyznaczone zostang
stanowiska do parkowania. Pomiedzy stanowiskami a $cianami, oraz za i przed pojazdem,
zapewnione bedzie przejscie o szerokosci 1,2m.

Z garazu odbywa sie wejscie do pomieszczenia personelu, oraz pomieszczenia
szatniowego. Sufity podwieszane w pomieszczeniu personelu i szatni na wys. 3,0 m.

3.2. Personel

W pomieszczeniach strazy pozarnej przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 15 osdb.
Przewiduje sie przebywanie do 112 oséb w sSwietlicy i do 3 oséb personelu wydajgcego
positki. W budynku bedzie przebywaé tgcznie do 140 oso6b

3.3.Wyposa zenie techniczne
Garaz jest i bedzie wyposazony w system powiadamiania z Panstwowej Strazy Pozarnej.



3.4. Warunki sanitarno — higieniczne i bhp

Szatnia

W istniejgcej czesci budynku znajduje sie pomieszczenie szatni, umywalni i toaleta dla
personelu.

Oswietlenie pomieszcze nh

Pomieszczenie garazu i pomieszczenia personelu beda oswietlone $wiattem dziennym. W
pomieszczeniu personelu stosunek oszklonej powierzchni okien do powierzchni podiogi
ponad 1:8

Wentylacja

Wentylacja za pomocg wywietrzakéw dachowych. Okna pomieszczen wyposazone zostaty
w nawiewniki higrosterowane. Nawiewniki scienne nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
rozdzielni positkbw w budynku istniejagcym.

Wysoko $ci pomieszcze n

Wysokos¢ netto pomieszczenia garazu 4,1 m.

Do sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 3,0 m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURA

Razem powierzchnia netto budynku: 182,93 m2
Powierzchnia zabudowy czesci projektowanej: 209,10 m2
Kubatura brutto: 899,13 m3
Zestawienie powierzchni netto
NR POM. | FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
NETTO [m?]
13 POM PERSONELU 9,43
14 SZATNIA STRAZY 15,18
15 GARAZ 158,32
RAZEM 182,93

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Czes¢ istniejgca budynku i cze$¢ projektowana sg parterowe. Czes¢ istniejgca posiada
dachy ptaskie. Dla czesci projektowanej kat nachylenia dachu wyniesie 25°, dach
symetryczny dwuspadkowy.

Kolor elewaciji tynkowanych jasny - zblizony do biatego. Kolor i materiat dachu spadzistego
— blacha dachéwkowa w kolorze ciemnym czerwonym, zblizonym do brgzowego.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY

tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw ceramicznych z rdzeniami zelbetowymi.
Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych. Gtéwna konstrukcja dachu i sufitu stalowa.



7. ROZWIAZANIA INSTALACYJINE

Projektowany garaz bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- Instalacje wody zimnej do napetniania zbiornikéw wozdéw strazackich.

- centralne ogrzewanie zasilane z kotlowni gazowej zlokalizowanej w budynku istniejgcym,
- instalacje elektryczne: oswietlenia podstawowego, oswietlenia ewakuacyjnego, gniazd
wtykowych, ochrony odgromowej,

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza energetycznego i przytgcza
wody.

Zamontowany w garazu system powiadamiania wraz z anteng nalezy zdemontowac i
zachowa¢ do ponownego montazu. Nalezy zamontowac¢ system na czas prowadzenia
budowy w miejscu wskazanym przez inwestora.

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. Dane ogdlne

Budynek jest parterowy. projektowany garaz z pomieszczeniami personelu stanowic¢ bedzie
oddzielng strefe pozarowa. Wysokos¢é budynku wynosi 4,5 m dla czesci projektowanej
(garazowej) i 5,7 m dla pozostatej czesci (Swietlicowej). Kwalifikuje to obiekt do grupy
budynkdéw niskich (N).

8.2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj acych

Odlegtosc¢ projektowanego budynku garazu od granicy sasiedniej dziatki budowlanej po
stronie potudniowej wynosi minimum 3m. Na sasiedniej dziatce, w odlegtosci 2,0m od
granicy, jest zlokalizowany budynek handlowy. Budynek na sasiedniej dzialce posiada od
strony granicy sciane petng o odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

Projektowany budynek przylega do granicy dziatki po stronie wschodniej.

Sasiednia dzialka po stronie wschodniej jest przeznaczona na droge gminng .

8.3. Elementy wyposa zenia wn etrza —materiaty palne

Materiatami palnymi w obiekcie beda elementy wyposazenie wnetrz,

Sufity podwieszone zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

Wyktadziny podtogowe zaprojektowano z materiatéw trudno zapalnych i niepalnych.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione. Przewody wentylacyjne przyjete w projekcie sg niepalne.

8.4. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana ilo $¢ osob.

W projektowanej garazowej czesci obiektu przebywa¢ bedzie do 15 oséb personelu
ochotniczej strazy. Garaz dla pojazdow strazy pozarnej jest zaliczony do PM o obcigzeniu
ogniowym do 500 MJ/m2.

Pomieszczenie swietlicy, przeznaczone dla przebywania ponad 50 oséb jest zaliczone do
kategorii ZL I. Przewidywana ilos¢ 0sob tacznie z personelem — 125.

Przewiduje sie, ze w obiekcie przebywac bedzie jednoczesnie do 140 oséb.

8.5. W budynku nie ma pomieszcze 1A zagrozonych wybuchem.
8.6. Podziat obiektu na strefy po zarowe
Budynek jest podzielony na dwie strefy pozarowe:



- strefe nr 1 obejmujgca pomieszczenie garazu i personelu o powierzchni wewnetrznej 187
m2;

- strefe nr 2 obejmujgca pomieszczenia zaliczone do ZL 1l i ZL | o powierzchni

wewnetrznej 279 mz2;

Pomiedzy strefami zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej

REI6G0.

8.7. Klasa odporno s$ci po zarowej budynku

Klase odpornosci pozarowej garazu przyjeto, jak dla budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku —klasa E.
Projektuje sie budynek w klasie odpornosci pozarowej D.

Glowna konstrukcje nosng stanowig sciany murowane i stupy zelbetowe o odpornosci
ogniowej co najmniej R30. Konstrukcja dachu jest stalowa — bez wymagan. Sciana
zewnetrzna posiada odpornosc¢ co najmniej EI30. Przekrycie dachu — bez wymagan.

Dla sasiedniej strefy pozarowej wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku

ZL1 jednokondygnacyjnego —klasa D.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej sciany oddzielenia pozarowego — REI6E0.
Zamkniecia otworéw w $cianie —wymagana klasa odpornosci ogniowej El 30.

Odlegtos¢ pomiedzy otworami okiennymi w tej samej scianie na granicy stref - min.2,0m.

8.8. Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie przez dwa pomieszczenia. Diugos¢ przejscia
W pomieszczeniach nie przekracza 29 m. Mozliwa jest rOwniez ewakuacja do sgsiedniej
strefy pozarowej

8.9. Zabezpieczenie instalacji u  zytkowych

Instalacje elektryczne zostang zabezpieczone oznakowanym przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu.

8.10. Urzadzenia ppo z

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

8.11. Wyposa zenie w ga $nice

W budynku nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy - gasnice ABC proszkowe
z srodkiem gasniczym w ilosci 2kg na kazde 100m2 pow. budynku.

8.12. Hydrant zewn etrzny

Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dma3/s.

Hydranty zewnetrzne na sieci fil60 zlokalizowane sa w drodze, w odlegtosci 65 m i 86 m
od budynku.

8.13. Droga po zarowa

Dojazd pozarowy do budynku garazu nie jest wymagany.

Dojazd pozarowy do budynku zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL | jest
wymagany. W odlegtosci 9 do 14 m od budynku przebiega droga spetniajgca warunki
drogi pozarowej.
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9. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE
9.1. Zagospodarowanie terenu

LP: |CZYNNOSE: ILOSC: OPIS / UWAGI:
1| NAWIERZCHNIE
1.1|Rozbidrka istniejacej 157,50m? | Rozbiérka nawierzchni z kostki bet. i obrzezy
nawierzchni z kostki istniejacych przed garazem po stronie
brukowej pétnocnej i po stronie potudniowej istniejacego
obiektu.
1.2|Wykonanie 76,30 m?| Utozenie nawierzchni placu manewrowego dla
nawierzchni placu pojazdow strazy z wykonaniem nowej
manewrowego przed podbudowy, w celu dostosowania do poziomu
garazem posadzki projektowanego garazu.
Wykorzystanie kostki z rozbiorki.
1.3| korytowanie po 128 m?|Korytowanie w pasie szer. 6m od budynku, na
stronie potudniowej i gtebokos¢ -0,55m ponizej istniejacego poziomu.
wschodniej garazu Dostosowanie poziomu terenu do budynku.
1.4|Wykonanie chodnika 37,2 m?| Utozenie chodnika z wykonaniem nowej
po stronie podbudowy, w celu dostosowania do poziomu
potudniowej budynku wejscia do projektowanego garazu.
Wykorzystanie kostki z rozbiorki.
1.5|Wykonanie zasobnika | 2szt. fi 100 | Zasobnik zwirowy w postaci studni z kregéw
zwirowego w kregu betonowych fi 100 wypetnionej zwirem frakcji
betonowym 16-32mm , gorna warstwa 10cm oddzielona
warstwg geowtdkniny w celu zatrzymania osadu
1.6|Koryta betonowe 5 mb | Utozy¢ koryto betonowe od rury spustowej do
zasobnika zwirowego
2| TRAWNIKI
2.1|Wykonanie trawnikow 150m?| Roz$cielenie warstwy urodzajnej (humusu)
grub. co najmniej 5cm. Wykonanie trawnikow
parkowych siewem mieszankg traw bez
nawozenia.
3|OGRODZENIE TERENU
3.1|Rozbiodrka ogrodzenia| 39,60 mb|Rozbidrka ogrodzenia wraz z fundamentami.
od strony wschodniej Ogrodzenie z siatki rozwijanej, stupki stalowe,
fundament betonowy.
3.2| Wykonanie nowego 23,60 mb |Ogrodzenie z siatki zgrzewanej, wysokosci
ogrodzenia 1,7m. Siatka zgrzewana w panelach
250x153 cm, ocynkowana, malowana
proszkowo. Oczko nie wieksze niz 50x200 mm,
drut fi 4mm. Siatka mocowana do stupkéw
stalowych, stupki ocynkowane ogniowo o profilu
40x60 mm dtugosci 240 cm. Kolor: zielony mat
RAL 6005. Fundamenty stupkow i cokot
betonowe, prefabrykowane.
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9.2 Roboty konstrukcyjne

Istniejacy garaz nalezy rozebra¢ — opis robo6t w punkcie 11.

Sciany konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm, dziatowe z pustakow
ceramicznych grubosci 12cm.

Obudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej o odpornosci REI 60.

9.3. Ocieplenie elewacji

Do wykonawstwa ocieplenia przyjeto metode lekka, mokrg (ETICS) oraz stosowanie
tynkéw mineralnych —barwionych w masie. Projektowane ocieplenie welng mineralng
niepalna) grubosci 20 cm obejmuje powierzchnie scian zewnetrznych od cokotu do attyki
lub okapu. Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi.

Narozniki budynku zabezpieczyé¢ katownikami perforowanymi na catej wysokosci budynku.
Po montazu ocieplenia, kleju i siatki, przygotowane zgodnie z systemem powierzchnie
wykonczy¢ tynkiem stosujac fakture drobnoziarnistg (ziarno 1-1,5 mm) — odporniejszg ha
zabrudzenie. Do ocieplenia i tynkowania i malowania scian nalezy zastosowac zestaw
materialdw pochodzacych od jednego producenta, posiadajacych odpowiednie atesty.
Zastosowac tynk mineralny barwiony w masie, kolor jasny, zblizony do biatego. Ocieplenie
i tynkowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta kleju i tynku.
Cokét budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym — do wysokosci +0,3m od poz. terenu,
albo nawierzchni. Tynkowanie elewacji w kolorze cieptej bieli NCS S 0804 Y10R.

9.4. Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25 stopni z odprowadzeniem wody do rynny.
Gtowna konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej powlekane;j.
Blacha dachéwkowa grub. min. 0,5mm, powloka poliuretan, grubo$¢ powioki
zabezpieczajacej zewnetrznej 50um, gwarancja producenta nie krocej niz 25 lat. Kolor
blachodachowki brazowy, zblizony do RAL 3011. Wzo6r dachowki powinien byé jak na
sgsiednim budynku szkoty (np. Rubin Plus, Kinga)

Konstrukcje do montaz blachy stanowig krokwie i faty drewniane. Elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ w sposéb trwaly do NRO, dopuszcza sie zabezpieczenie do SRO
(stabo rozprzestrzeniajgce ogien).

Sufit pomieszczen stanowi plyta warstwowa gr. 23cm z wypetieniem welng mineralng
montowana jako sufit pomieszczenia na konstrukcji stalowe;.

Na ptycie utozy¢ dodatkowsa izolacje termiczng z welny mineralnej skalnej grub. 5¢cm.
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9.5. Izolacyjno $¢ termiczna przegréd zewn etrznych
Przyjeto wymagania izolacyjnosci cieplnej obowigzujgce od 1 stycznia 2021r
Sciany zewnetrzne Uc(max) = 0,20 W/m2K,

Stropodachy U c(max) = 0,15 W/m2K

Podtogi na gruncie dla tiz8° Uc(max) = 1,20 W/m2K

Podtoga garazu bez dodatkowej izolaciji

Dla zamknie¢ otworéw:

Okna - wymagane: Uk < 0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne - wymagane: Uk < 1,3 W/m2K.

S1 SCIANY ZEWNETRZNE DWUWARSTWOWE grub. 25+20

Poz. | materiat d (m) Ap (Wim K) |Rp (M2K/W)
1 Tynk cienkowarstwowy 0.005 1.00 0,005
zewnetrzny
Welna mineralna skalna
2 Ap 0,041 FASROCK LL 0,200 0,041 4,850
3 Pustak ceramiczny 25cm —uni- 0.250 0.238 1,050
max albo termopor
4 Tynk wewnetrzny 0,015 0,70 0,021
5 Rsi + Rse 0,170
Razem : R= 6,1

Sciana zewnetrzna

U =0,164 W/m2 K

S2 SCIANY ZEWNETRZNE DWUWARSTWOWE —czesci zelbetowe

Poz. | materiat d (m) Ap W/mK) |Rp (m2K/W)

1 Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,00 0,005
zewnetrzny
Welna mineralna skalna

2 Ap =0,041 FASROCK LL 0,200 0,041 4,850

3 Zelbet 0,250 1,700 0,147

4 Tynk wewnetrzny 0,015 0,70 0,021

5 Rsi + Rse 0,170

Razem : R= 5,19

Sciana zewnetrzna |U = 0,193 (W/m2 K)

S3  SCIANA FUNDAMENTOWA

Poz. | materiat d (m) Ap (W/im K) |Rp (M2K/W)

1 Tynk cienkowarstwowy 0.005 1,00 0.005
zewnetrzny

2 Styropian XPS -fundament 0,150 0,036 4,166

3 Zelbet 0,250 1,700 0,147

5 Rse 0,040

Razem : R= 4,36

Sciana zewnetrzna

|U = 0,23 (W/m2 K)

D DACH - STROPODACH Plyta warstwowa U = 0,18 W/m2K + welna

Poz. | materiat d (m) Ap (WIm K) |Rp (M2K/W)
1 P} Wetna mineralna A 5 <0,040 0,05 0,040 1,250

2 Plyta warstwowa 0,230 5,40

3 Rsi + Rse 0,140
Razem : R= 6,79

Sciana zewnetrzna

|U = 0,147 (W/m2 K)

Ponizej poziomu terenu izolacja sciany fundamentowej - polistyren spieniony d=40mm.
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9.6. Izolacje przeciwwodne.

Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych, scian zewnetrznych
do poziomu +0,30m nad poz. posadzki parteru, izolacje poziome w $cianach i
podposadzkowe. Nalezy polaczy¢ izolacje przeciwwilgociowe w czesci budynku istniejacej
(Swietlicy) i w projektowanym garazu.

9.7. Kominy.

Kominy wentylacyjne murowane przy $cianie oddzielenia pozarowego. Murowanie
przewodow rozpocza¢ od stropu. Kominy wyprowadzi¢ 30 cm ponad projektowany poziom
pokrycia dachu. Kominy murowaé¢ z cegly peilnej, do garazu o przekroju 21x21cm (do
wywietrzaka dachowego), do szatni i pom. personelu 14x14cm. Na kominach 14x14cm
wykona¢ czapki betonowe zbrojone. Na wylotach komindéw nalezy zamontowaé siatki
stalowe o drobnych oczkach na ramkach stalowych ocynkowanych, zapobiegajace
ghiazdowaniu ptakow iowadom. W pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ kratki
wentylacyjne lub anemostaty w suficie podwieszonym, pod stropem wykonac przytaczenie
od kanatu do anemostatu w suficie.

9.8. Elementy elewacyjne.

System rynnowy stalowy —rynna i rura spustowa o przekroju zblizonym do kwadratu, po
montazu rynny montaz ostony zakrywajacej rynne i rynhaki. kolor Systemu grafitowy.
Produkt referencyjny system Galeco STAL?2.

Zamontowaé¢ wzdtuz okapdw ostony przeciw zsuwaniu sie sniegu.

Obrobki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze identycznym z kolorem pokrycia
dachowego.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 9002.

9.9. Okna zewn etrzne.

Zaprojektowano okna o nastepujacych parametrach:

- profile okienne aluminiowe kolor szary;

- szyby zespolone;

- montaz warstwowy (ciepty);

- klamka standardowa w kolorze szarym;

- W pomieszczeniu personelu nawiewniki higrosterowane w ramie okiennej, o przeptywie
min 30m3/h. w ilosci nie mniejszej niz 2 szt.,

Wymagana izolacyjnos¢ termiczna Uk < 0,9 W/m2K;

Okna o odpornosci ogniowej —odpowiednio do oddzielenia, z otwarciem dla celow
technicznych.

W garazu nawiewniki regulowane recznie, montowane w $cianach, pod oknami.

9.10. Drzwi zewn etrzne

- drzwi petne plytowe, stalowe,

- bezprogowe,

- 3 zawiasy, zamek klasy C,

- zabezpieczone przed wtamaniem,

- kolor: RAL 7012;

- oscieznica stalowa systemowa malowana na kolor RAL 7012;
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- klamka U-form z poliamidu w kolorze szarym lub podobna.
Wymagana izolacyjnos¢ termiczna Uk <1,3 W/m2K;

9.11. Drzwi wewn etrzne.

Drzwi pelne, plytowe, stalowe, pokryte laminatem o wygladzie drewna, w jasnym kolorze,
z zamkiem zapadkowo zasuwnym, dostosowanym do systemu kluczy master key.

W $cianach oddzielenia pozarowego drzwi o odpornosci ogniowej El 30 —odpowiednio
do oddzielenia, z samozamykaczem.

9.12. Bramy Gara zowe

Bramy segmentowe, ocieplane, 25% powierzchni z wypetnieniem przeziernym szkiem
bezpiecznym, lub tworzywem. Bramy z prowadnicami podwieszanymi pod stropem,
otwierane automatycznie, z mozliwoscig otwierania recznego w przypadku braku zasilania,
z systemem zatrzymujgcym brame przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

9.13. Zadaszenie wej scia.
Nad wejsciem do garazu nalezy zamontowac zadaszenie szklane, ze szkla bezpiecznego
0 wymiarze co najmniej 1x1,5 m.

9.14. Elementy wyko nhczenia —wewn etrzne.

Na calej powierzchni pomieszczen wykonac posadzke przemystowa.

Wykona¢ posadzke przeznaczong dla garazy samochodow ciezarowych, systemowa,
epoksydowa, z kruszywem kwarcowym, o wtasnosciach antyposlizgowych.

Uzyte materiaty powinny pochodzi¢ z systemu jednego producenta i by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja techniczng producenta. W pom. szatni i pom. socjalnym na posadzce
przemystowej utozy¢ rowniez wykitadzine winylowa.

Sciany pomieszczenia garazu i szatni wytozy¢ plytkami typu gres do wys. 1,5m.

Wyzej sciany dwukrotnie malowane farbg zmywalng, matowa. Zastosowane farby powinny
by¢ odporne na wycieranie i krétkotrwale dziatanie wody. Zastosowaé farby akrylowo —
kopolimerowe, lub lateksowe.

Sufit w garazu z piyty warstwowej w kolorze biatym.

Sufit w pom. socjalnym i w szatni modutowy w kolorze biatym.

9.15. Parapety wewn etrzne.
Parapety zaprojektowane z ptyt mdf, laminowanej w kolorze szarym jasnym, z materiatu co
najmniej trudnozapalnego grubosci 25mm.

UWAGA:

1.Wyroby budowlane wymienione w projekcie nalezy traktowac jako produkty referencyjne.
Do wykonania obiektu nalezy uzy¢ produkty o parametrach identycznych, lub nie gorszych
od podanych.

10. ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU ISTNIEJ ACYM
10.1. Likwidacja i wykonanie nowego otworu

W istniejgcym budynku zamurowaé czesciowo otwor okienny, od strony wjazdu do garazu,
w Scianie oddzielenia pozarowego przy osi F. Zamurowanie wykona¢ pustakiem
ceramicznym klasy 20MPa, na zaprawie cementowo — wapiennej, na petne spoiny.
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Nastepnie zamontowa¢ nhadproze projektowanego otworu i wykonac otwor.

Oscieza drzwi i okien nalezy wykonczy¢ tynkiem, albo ptytg g-k.

Zamontowac¢ okno o wymaganej odpornosci ogniowej wraz z parapetem, zamontowac
nawietrzaki pod oknem. Od strony zewnetrznej nawietrzaki zaopatrzy¢ w kratki na elewacji
i zabudowane w warstwie konstrukcyjnej kratki z wktadem peczniejacym o odpornosci
EI60, tgczna powierzchnia wentylacyjna min. 200cmz2 (np. promaseal EI 60, 45mm 3 szt.).
Wykona¢ tynki wewnetrzne po zamurowaniu otworéw i malowanie $ciany.

10.2. Rozbidrka i wykonanie nowego ocieplenia.

Nalezy rozebrac ocieplenie ze styropianu na budynku istniejgcym:

-na scianie potudniowej w pasie szer 2,0m trzyScianie oddzielenia pozarowego,

-na $cianie wschodniej od strony wjazdu do garazy, w pasie szer. 4,0m.

Po rozbiérce wykona¢ nowe ocieplenie z wetny mineralnej niepalnej grubosci 20cm.
Ocieplenie wykona¢ metodg lekka, mokrg (ETICS), zastosowaé tynki mineralne.

10.3. Rozbhiérka $cian dziatowych i wyposa zenia
W budynku istniejgcym, w pomieszczeniu umywalni nalezy rozebra¢ scianke dziatowg z
drzwiami, umywalke i muszle ustepowa.

10.4. Roboty remontowe w pomieszczeniu tazienki

W istniejacej tazience nalezy zamontowac natrysk wraz z kabing (obudowa). Zamontowac
nowg umywalke o szerokosci min. 54cm.
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11. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH ISTNIEJ ACEGO GARAZU

11.1. Zakres rozbiorki.

Rozbiorka obejmuje czes¢ nadziemng garazu z wylaczeniem $ciany oddzielajacej od
pozostatej czesci budynku, posadzki, i fundamenty.

11.2. Opis rozbiérki obiektu.

Istniejacy garaz jest parterowy. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych,
dach o konstrukcji zelbetowej kryty papg na deskowaniu. Posadzka betonowa.

Lista faz rozbiorki:

FAZA 1. Wyznaczenie terenu robét rozbiérkowych, ogrodzenie terenu w pasie szer. 6,0m
od budynku, wyznaczenie miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw rozbiérkowych.
Umieszczenie tablic informujgcych o zagrozeniach. Usuniecie mienia z rozbieranego
obiektu. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w porze dziennej w godzinach 8-18.

Istniejgca czes¢ budynku przeznaczona do pozostawienia powinna by¢é zamknieta przez
zarzadce na czas prowadzenia robét i odpowiednio oznakowana.

FAZA 2. Przeniesienie instalacji powiadamiania z KP PSP.

Odciecie instalacji wody do rozbieranej czesci budynku. Na czas budowy nowego garazu
nalezy zapewni¢ tymczasowe przytgczenie wody do pozostatej czesci budynku.

Odtaczenie energii elektrycznej w rozbieranej czesci budynku w sposéb trwaly. Instalacje
nalezy odtgczy¢ przez demontaz (nie tylko przez wylaczenie zasilania w rozdzielni).
Demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych. Odtgczenia zasilenia w energie winni
dokonaé uprawnieni pracownicy. Osprzet elektryczny i zrédta swiatta nalezy zabezpieczy¢
do przekazania do odpowiedniego punktu odbioru odpadow.

FAZA 3. Rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Demontaz okien i drzwi.
FAZA 4. Stopniowa rozbiérka dachu budynku — stropu zelbetowego od strony pozostatej
czesci budynku. Strop nalezy rozebra¢ nie naruszajgc sciany istniejacej przy osi E. Po
rozbiérce dachu na danym odcinku nalezy stopniowo rozebra¢ belki nadprozy i Sciany
przylegajace do czesci budynku przeznaczonej do zachowania.

FAZA 5. Po oddzieleniu konstrukcji garazu od czesci budynku przeznaczonej do
zachowania mozna przystapi¢ do rozbidrki pozostatej czesci konstrukciji.

FAZA 6. Rozbidérka fundamentow i posadzki.

FAZA 7. Zabezpieczenie tymczasowg obrébka blacharskg sciany budynku istniejgcego
przewidzianej do nadbudowy. Uporzadkowanie terenu i usuniecie ogrodzenia terenu
rozbiorki.

11.3. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nAstwa ludzi i mienia

11.3.1. Wymagania ogolne - przygotowanie terenu roz  biorki.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy oczysci¢ teren.

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Na terenie powinien by¢ urzgadzony
punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, place skladowania materiatdw rozbiérkowych
oraz stanowiska przeznaczone do demontazu elementow.

Demontowane elementy nalezy skladowac¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odcia¢ doptyw energii elektrycznej do budynku.

Dla pracownikéw nalezy zapewni¢ pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia
do gotowania napojow, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy. Nalezy zapewni¢ $Srodki
ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju zagrozenia.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (patrz punkt 7.5.).

11.3.2. Roboty rozbiérkowe.

O programie rozbiorki oraz o niezbednych s$rodkach bezpieczehAstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robo6t albo w jego
sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robdat nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robét i obszar
prowadzenia robot wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

W miejscu objetym robotami nie moga przebywaé pracownicy nie przeznaczeni do
realizacji tych robo6t. Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robdét na danym stanowisku
pracownicy moga przystepowaé do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia
miejsca robot przez osobe kierujaca robotami.

Zabronione jest:

- przebywanie 0s6b postronnych na terenie rozbiorki.

- przebywanie oséb w czesci budynku nie przeznaczonej do rozbiérki (Swietlicy),

- wykonywanie robét rozbidrkowych przy wietrze,

- wykonywanie réwnoczesnie robét rozbiérkowych na dachu i elewaciji,

- sktadowanie materiatéw rozbiérkowych na stropie,

- w trakcie demontazu przebywanie w miejscu prowadzenia robot oséb poza pracownikami
wykonujacymi demontaz elementu.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot kierownik robot powinien upewnié
sie, ze nie ma 0s6b postronnych w obrebie obiektu i terenu rozbiorki.

11.3.3. Prace na wysoko $ci.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktdrych mogq przebywaé
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace
sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw
o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka, lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona
w sposo6b uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo 0s6b
przebywajacych w poblizu poprzez:

wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z gory
przedmiotéw - w pasie szerokosci 6,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robét.
Umiescic w widocznych miejscach tablice informujgce o prowadzonych robotach
i wystepujacym zagrozeniu.

11.3.4. Charakterystyka ekologiczna.

Nalezy ograniczy¢ ucigzliwosé pod wzgledem emisji zanieczyszczen i hatasu, przez
wykonanie robét w porze dziennej i uzycie odpowiednich $rodkoéw technicznych
(zsuwnice). Materiaty rozbidérkowe powinny zostaé posegregowane iprzekazane na
odpowiednie skladowiska. Rozbiorka obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego
drzewostanu, wod powierzchniowych oraz gleby.
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, jako autor projektu budowlanego
ROZBUDOWY GARAZU OSP W STARYCH SKOSZEWACH

Adres obiektu:

92-701 £6dz, Stare Skoszewy 19B, Gmina Nowosolna,

obreb 0014 Stare Skoszewy, dziatki nr160/8, 160/12, 160/22, 160/26, 160/30

Oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

t6dz, dn. 29.12. 2017 r.

PROJEKTANT: mgrinz. arch. TOMASZ WAS, Upr. Bud. Nr 66/97/WL

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MACIEJ KNEBLEWSKI, Upr. bud. Nr 339/94/Wt
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1. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU: Budynek Garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej

RODZAJ ROBOT: Budowa obiektu

INWESTOR: Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 £6dz
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Was, £6dz, ul. Rumunska 24

1. Zakres robat.

Projektowana inwestycja obejmuje: budowe budynku, budowe nawierzchni utwardzonej,
przebudowe instalacji wodociggowej na terenie.

2. Wykaz istniej gqcych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejacy budynek OSP, uzbrojenie podziemne:
kanalizacja sanitarna, woda, gaz , kable energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza ¢ zagro zenie ludzi.

Nalezy zwréocié uwage na zabezpieczenie wystepujgcych studzienek instalacyjnych
i zabezpieczenie wykopow.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- wpadniecie pracownika do wykopu lub niezabezpieczonej studzienki, osuniecie sie $ciany
wykopu,

- przebywanie pracownika w zasiegu pracujacej maszyny budowlanej,

- spadnigcie z rusztowania, spadanie z wysokosci narzedzi i materiatow.

5. Sposbéb prowadzenia instrukta  zu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (planowany
zakres robét przekracza 500 osobodni).

O programie robét oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowacé
W czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych
lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robo6t albo w jego sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy informowa¢ pracownikdw o etapach
prowadzenia robot i obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym
etapie.

6. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych.

6.1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren prowadzenia robot powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. Teren budowy
nalezy ogrodzic. Nie pozostawia¢ otwartych wejs¢ na teren budowy bez dozoru.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. Na terenie powinien
by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i zaplecze sanitarne. Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac zasilanie
placu budowy.

6.2. Wymagania ogolne

O wykonywanych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczehstwa, jakie nalezy
stosowac
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W czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych
lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy okresli¢ etapy prowadzenia rob6t i obszar
prowadzenia robot wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robét na danym stanowisku pracownicy moga
przystepowac¢ do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robot przez
osobe kierujgcg robotami. Nalezy zapewnié¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikow
dostosowane do rodzaju zagrozenia.

Materialy i elementy nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu. Zabronione
jest sktadowanie materialtdbw w realizowanym obiekcie i gromadzenie ich na elementach
konstrukcyjnych obiektu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.3. Prace na wysoko $ci.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktérych mogq przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce
sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw
o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg ikraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona
w sposo6b uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo 0s6b
przebywajacych w poblizu poprzez:

- wygrodzenie ioznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z gory
przedmiotéw - Umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujgce o prowadzonych
robotach i wystepujgcym zagrozeniu.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP
Z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

6.4. Roboty ziemne.

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi. Wyznaczy¢ drogi przewidziane dla
poruszania sie pieszych i pojazdow w trakcie prowadzenia robét. Nie nalezy przegiebia¢
wykopow i wykonywac wykopow nizej poziomu fundamentu istniejacego budynku.

Przy prowadzeniu prac fundamentowych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
zlokalizowania istniejgcych sieci.

6.5. Ograniczenie wpltywu na $rodowisko

Materiaty pozostate po budowie powinny zosta¢ posegregowane iprzekazane na
odpowiednie skfadowiska. Budowa obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejacego
drzewostanu, wod powierzchniowych oraz gleby.

7. Przepisy zwi gzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS zdn. 26.09.1997r. wsprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPIPS zdn. 11.06.2002r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogOllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy
przy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa o0 odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Was
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