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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy sieci oraz
przytgcza wodociggowego dla budynku garazu OSP, w Stare Skoszewy 19, gmina Nowosolna, 92-701
to6dz. Obr.0014 dz. nr 160/8, 160/12, 160/22, 160/26, 160/30.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- projekt sieci wodociggowej,

- warunki przytgczeniowe wydane przez ZGK Gminy Nowosolna dnia 28.12.2017.

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy sieci
wodociggowej oraz przylgcza wodociggowego w zakresie dziatek nr 160/8, 160/12, 160/22, 160/26,
160/30. Zakres opracowania nie obejmuje projektu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.
Projektowane przytgcze wody bedzie dostarczato wode na cele socjalno — bytowe oraz do uzupetniania

wody dla pojazdow OSP.

4. Opis przebudowywanej sieci wodociggowe;.

4.1. Uwagi wstepne.

Niniejszy punkt projektu budowlano wykonawczego obejmuje w swym zakresie:
— przebudowe sieci wodociggowej w zwigzku z rozbudowg budynku garazu OSP w Skoszewach.
Na mapie do celow projektowych pokazano trase prowadzenia sieci wodociggowej. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach: opisowej i rysunkowej

opracowania.

4.2. Likwidacja istniejacych sieci.
W zwigzku z rozbudowg budynku garazu, istniejgcg sie¢ wodociggowag przebiegajgcg pod
projektowanym budynkiem oraz odcinek sieci prowadzgcy do budynku nalezy zlikwidowaé. Na mapie do

celow projektowych przedstawiono odcinki sieci wodociggowej przeznaczone do demontazu.

4.3. Opis projektowanych rozwigzan.

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odcinka sieci wodociggowej wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, projektuje sie wtgczenie w punkcie W1 do istniejgcej
sieci wodociggowej @63 zlokalizowanej w Skoszewach Starych na dziatce 160/30. Wiaczenie wykonac
z uzyciem tgcznika systemowego do rur PE o $rednicy 63 np. nr kat. 0430 prod. Hawle. Nastepnie sie¢

nalezy prowadzi¢ zgodnie z nowg trasg przedstawiong na rys. 1 do punktu W5 w ktérym nalezy wigczy¢
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sie do istniejgcej sieci wodociggowej z wykorzystaniem tgcznika systemowego do rur PE o srednicy 63
np. nr kat. 0430 prod. Hawle.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PE 100 63x5,8 o tgcznej dtugosci
33,93m. Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur posiadajgcych atest do wody pitnej. Rury nalezy tgczyé
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Rzedng wigczenia i posadowienia nalezy skorygowac na budowie
i dostosowac do stanu istniejgcego.

4.4. Rury iuzbrojenie.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego PE 100
zgodnie z PN-EN-1452-1 — 5: 2010 o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.
Projektowang sie¢ wodociggowg ukfada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie
z PN-97/B-10725 ,Wodociag. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych
wykonanych zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Przy zmianie
kierunkéw rurociggéw nalezy takze zastosowac bloki oporowe. Stopa bloku oraz $ciana tylna musza byé
oparte na rodzimym gruncie. Pomiedzy blokiem oporowym a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.
Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podifozu nalezy zinwentaryzowaé
i podda¢ prébom szczelnosci i droznosci. Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociggi
i uzbrojenie nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Budowlanym oraz inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja
odbiorowi protokolarnemu). W przypadku skrzyzowania lub kolizji z uzbrojeniem podziemnym stosowaé
rury dwudzielne ochronne, a w rejonie kolizji wykopy nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem

wiasciwych stuzb.

4.5. Wylaczenie z eksploatacji istniejacego przewodu.

Istniejgcg sie¢ wodociggowg na czas przebudowy nalezy wylgczy¢ z eksploatacji. Numery zasuw,
ktére nalezy zamkng¢ na czas wigczania do wodociggu zostang wyznaczone na etapie realizacji
inwestycji przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gminie Nowosolna.

Uwaga:

Ze wzgledu na fakt uzytkowania sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ nadziemne potgczenie sieci
wodociggowej na czas wykonania robét ziemnych i fundamentowych przy Scianie przebudowywanego
garazu. Okresy wytgczenia przebudowywanej sieci nalezy skrécié do niezbednego minimum.
Tymczasowe potgczenie nadziemne sieci nalezy wykona¢ na odcinku pomiedzy punktami W1 i W3
z wykorzystaniem docelowych $rednic i dlugosci rur powiekszonych o dlugosci wynikajgce z
maksymalnego promienia giecia. Tymczasowe potgczenie sieci nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb niepowotanych i oznaczy¢. Wykonanie i wykorzystanie tymczasowego przylgcza przewidziano

w okresie prognozowanych temperatur zewnetrznych min +10-15 st.C w okresach nocnych.
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4.6. Skrzyzowanie projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym.

Odlegtosci poziome miedzy wodociggiem, a innym uzbrojeniem podziemnym — wg obowigzujgcych
norm i przepisow. Przy uktadaniu wodociggu pod kablami, siecig energetyczng i telekomunikacyjng
nalezy je zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typ AROT o dtugosci 2,0 m. Przy skrzyzowaniu wodociggu
z zewnetrzng instalacjg wodociggows i kanalizacjg sanitarng lub deszczowg zachowac odlegtos¢ min. 0,2
m (miedzy powierzchniami zewnetrznymi rur) i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typ AROT o dtugoéci

2,0 m. W miejscach nienormatywnych zblizen roboty prowadzi¢ nalezy sposobem recznym.

5. Opis przytacza wodociggowego.
5.1. Uwagi wstepne.
Niniejszy punkt projektu budowlano wykonawczego obejmuje w swym zakresie:

— przebudowe przytgcza wodociggowego w zwigzku z rozbudowg budynku garazu OSP w Skoszewach.
Na mapie do celéw projektowych pokazano trase prowadzenia przytgcza wodociggowego. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzgdzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, kitére opisano w obu czesciach: opisowej i rysunkowej

opracowania.

5.2. Likwidacja istniejacych przyfaczy.
W zwigzku z rozbudowg budynku garazu, istniejgce przytgcze wodociggowe przebiegajgce pod
projektowanym budynkiem nalezy zlikwidowa¢. Na mapie do celdéw projektowych przedstawiono odcinki

przytagcza wodociggowego przeznaczone do demontazu.

5.3. Obliczanie srednicy przytacza, dob6ér wodomierza.
Woda dostarczana bedzie do celéw socjalno — bytowych OSP w Skoszewach oraz do napetniania
wodg dwéch wozoéw strazackich w pomieszczeniu garazu.
W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne dla wody zimnej o wyptywie
normatywnym wg PN-92/B-01706 wraz ze zmiang PN-B-01706: 1992/Az1: 1999:

- Zawor czerpalny ze ztgczkg doweza  szt. 1 X Qo= 0,30 dm3 /s = 0,30dm3/s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa Sszt. 1 X Qop = 0,13 dm3/s = 0,13dm3/s
- bateria zlewozmywakowa Szt. 4 X Qo = 0,14 dm3/s = 0,56 dm3 /s
- bateria natryskowa Sszt. 1 X Qop = 0,30 dm3/s = 0,30dm3 /s
- bateria umywalkowa Szt. 2X Qop = 0,14 dm3/s = 0,28dm3/s
- zawor do napetniania wozéw Szt. 2X Qop = 2,00 dm3 /s = 4,00 dm3 /s

Q. = 3,01 dm’/s
Przeptyw obliczeniowy:
oot = 1,7 X (29,)*%* - 0,7 [dm° /s]
Qoni = 1,7% (3,01)** - 0,7 = 1,73 dm°® /s
Przeptyw normatywny wynosi:
Qs =1,73dm’ /s x 3,6 = 6,26 m°h

Wykorzystuje sie istniejacy wodomierz skrzydetkowy DN25 Q3=6,3 m3/h.
Srednice projektowane;j instalacji dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego.

Dla powyzszego przeptywu przyjeto przytgcze z ®63 PE-HD, PN16, SDR 11.
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5.4. Sposob zabezpieczenia antyskazeniowego
Instalacje wodociggowg zabezpieczono zaworami antyskazeniowymi EA DN50.
Sposéb zabezpieczania antyskazeniowego przylgcza wedlug odrebnego opracowania przebudowy

wewnetrznej instalacji budynku garazu OSP.

5.5. Opis projektowanych rozwigzan.

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przytgcza wodociggowego wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, projektuje sie witgczenie w punkcie W4 do
projektowanej sieci wodociggowej @63 zlokalizowanej w Skoszewach Starych na dziatce 160/30.

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PE 100 SDR 11 63x5,8
o tgcznej dtugosci 2,96 m. Wykonanie przytgcza metodg wykopu otwartego.

Przytagcze wykona¢ z rur posiadajgcych atest do wody pitnej. Rury nalezy tgczyé zgodnie
z instrukcjg producenta rur. Potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowa nalezy wykonaé przy pomocy
nawiertki. Rzedng wigczenia i posadowienia nalezy skorygowa¢ na budowie i dostosowac¢ do stanu
istniejgcego.

Do wykonania wigczenia do sieci wodociggowej zastosowac armature:

- Opaska do nawiercania PE63/2” nr kat. 5250 prod. Hawle,

- Zasuwa réwnoprzelotowa 2” z zeliwa sferoidalnego nr kat. 2520 prod. Hawle,
- Ztgczka z gwintem zewnetrznym PEG63/2" nr kat. 6100 prod. Hawle

- obudowa do zasuwy nr kat. 9101 prod. Hawle.

- skrzynka uliczna zeliwna nr kat. 1650 prod. Hawle.

Trzpien zaworu zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i przykry¢ skrzynkg uliczng do zasuw
wg PN-M-74081 oraz oznakowac w terenie zgodnie z PN-B-09700. Za zasuwag zainstalowac ztgczke z
gwintem zewnetrznym PE63/2” do ktoérej nalezy wigczy¢ przewdd z PE100 63x5,8.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw przylgcza, nalezy przeptukaé wybudowany odcinek
i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg zgodnie z normg PN-B-10725. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby nalezy dokona¢ zasypki piaskiem warstwg 30 cm ponad powierzchnie rury. Pozostatg czesé
wykopu zasypac piaskiem zageszczajgc go warstwami, co 40cm do wspoétczynnika 0,98 zmodyfikowanej
skali Proctora. Grunt z wykopow nalezy wywiezé na wyznaczone sktadowisko. Minimalne przykrycie

przewodow przytgcza 1,4m.

5.6. Rury i uzbrojenie.

Projektowane przytagcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego PE
100 zgodnie z PN-EN-1452-1 — 5: 2010 o potgczeniach zgrzewanych mufowo.

Projektowane przylgcze wodociggowe uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta,

zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw
oporowych wykonanych zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Przy
zmianie kierunkow rurociggdéw nalezy takze zastosowac bloki oporowe. Stopa bloku oraz $ciana tylna
muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie. Pomiedzy blokiem oporowym a rurociggiem umiesci¢ dwie

warstwy folii.
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Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podfozu nalezy zinwentaryzowac
i podda¢ prébom szczelnosci i droznosci. Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociggi
i uzbrojenie nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Budowlanym oraz inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg
odbiorowi protokolarnemu). W przypadku skrzyzowania lub kolizji z uzbrojeniem podziemnym stosowac
rury dwudzielne ochronne, a w rejonie kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem

wiasciwych stuzb.

5.7. Skrzyzowanie przytgcza z uzbrojeniem podziemnym.

Odlegtosci poziome miedzy wodociggiem, a innym uzbrojeniem podziemnym — wg obowigzujgcych
norm i przepiséow. Przy uktadaniu wodociggu, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy je
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typ AROT o dlugosci 2,0 m. Przy skrzyzowaniu wodociggu
z innym uzbrojeniem zachowaé odlegto$é min. 0,2 m (miedzy powierzchniami zewnetrznymi rur).

W miejscach nienormatywnych zblizeh roboty prowadzi¢ nalezy sposobem recznym.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji.

6.1. Wykopy.

Sie¢ oraz przylgcze wodociggowe proponuje sie wykonywac¢ w wykopie szalowanym, wykonywanym
sprzetem mechanicznym. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy wykonywac recznie.

Ziemie z wykopow w postaci glin zwatowych, pytéw, piaskéw pylastych oraz piaskéw zaglinionych
itp. nalezy wywiez¢ na wysypisko, a na ich miejsce przywiez¢ piaski srednio ziarniste. Ziemie w postaci
piaskéw $rednio i grubo ziarnistych nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora w celu
pozniejszego wykorzystania do zasypki rurociggdw. Podczas wykonywania wykopdw na terenach
zielonych, zdjg¢ warstwe humusu i dopiero przystepowaé do wykonywania wykopu, warstwe humusu
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu, a po jego zasypaniu odtworzyé stan poprzedni rozktadajgc warstwe
ziemi uprawnej na wierzchu ubitej ziemi wykopu.

W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zapewni¢ dojazd do poszczegolnych posesji. Nad
wykopami nalezy wykona¢ mostki dojazdowe.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych i barierek
zabezpieczajgcych oswietlonych w godzinach nocnych.

Prace w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ nie narazajagc wykopdw na zbyt dtugie dziatanie wod,
gdyz grunty te podatne sg na uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich parametrow obliczeniowych.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zarzadzeniami i wymaganiami bhp.

Standardowa jakos¢ piasku

0 025 05 1 2 4

Wielkos¢ ziaren [ w mm ]
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UWAGI

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie zachowujgc szczegdlng
ostroznos¢. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy stosowaé¢ rury ostonowe typ AROT
dwudzielne.

Rzedne innego  uzbrojenia przyjeto  zgodnie z  materiatami geodezyjnymi oraz
z normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. Wéwczas
nalezy kierowac sie ponizszymi zasadami:

- zachowacé spadek przytgcza w strone sieci wodociggowej,

- zachowaé minimalne przykrycie,

- przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg eksploatujgca.

6.2. Podloze rurociagow i odwodnienie wykopow.

Pod rurociggi nalezy wykona¢ podsypke z piaskéw grubych lub srednich o grubosci 20cm. Rurociagi
nalezy uktadaé¢ na suchej podsypce z wyprofilowaniem podfoza pod rure w obrebie kgta 90°.

W przypadku wystepowania na glebokosci prowadzenia rurociggu piaskéw $rednio lub grubo
ziarnistych, rurocigg mozna uktada¢ na gruncie rodzimym z wyprofilowaniem podfoza pod rure w obrebie
kata 90°. Wystepujgce wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie , ktére mogg sie dostawac¢ do
wykopu - nalezy odpompowa¢ za pomocg elektrycznej bgdz spalinowej pompy Ilub igtofiltrow
znajdujgcej sie na wyposazeniu Wykonawcy. Poniewaz na rozpatrywanym terenie mozna sie
spodziewaé¢ znacznych ilosci wody nalezy przewidzie¢ stosowny harmonogram prac biorgcy pod uwage

konieczno$¢ odwodnienia wykopu

6.3. Zasypka wykopow.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
- warstwy ochronnej o wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach :
- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen rur,
- po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,
- zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywaé recznie piaskami srednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze
starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze
jest zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. Wspétczynnik zageszczenia gruntu powinien byé nie
mniejszy niz 0,98. Dalszg zasypke do poziomu terenu mozna wykonywaé mechanicznie piaskami,
zageszczajgc grunt warstwami co 20 cm w miare postepu zasypki.

Wspdétczynnik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

6.4. lzolacje.
Wszystkie rurociggi prowadzone w ziemi potozone powyzej strefy zamarzania 1,0 m nalezy obsypacé

keramzytem lub zaizolowaé tupkami PUR gr. 30 mm.




Projekt budowlano wykonawczy przebudowy sieci oraz przytgcza wodociggowego dla budynku garazu OSP, w Stare Skoszewy 19,
gmina Nowosolna, 92-701 £6dz. Obr.0014 dz. nr 160/8, 160/12, 160/22, 160/26, 160/30

6.5. Préby i odbiory.

Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz.lll —
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, i ,WTWIiO cz.IX — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-81/B-10725 ; BN-82/9192-06 ; BN-78/9192-02 ; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02 , w powigzaniu
z PN-86/B-02480.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzgdzeh oraz $wiadectwa

kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen.

7. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.

o Wszystkie prace wykonaé nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

e Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

e Montaz rur i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

e Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP,

o Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng),

e Wszystkie urzadzenia i materialy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg powinny posiadaé
aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng Aprobate Techniczng,

e Dla instalacji i urzgdzen dla ktérych wymagane sg przepisami odpowiednie atesty, deklaracje,
aprobaty i dopuszczenia do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia powinny posiadac
aktualne wyzej wymienione dokumenty.

e Wigczenie wykonac pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Gminie Nowosolna.

e Zastosowane materialy i urzagdzenia musza spetnia¢ warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

Opracowat:

Sprawdzit:




Projekt budowlano wykonawczy przebudowy sieci oraz przytgcza wodociggowego dla budynku garazu OSP, w Stare Skoszewy 19,

gmina Nowosolna, 92-701 £6dz. Obr.0014 dz. nr 160/8, 160/12, 160/22, 160/26, 160/30

8.

Sie¢ wodociggowa:

w1
W2
W3
w4
W5

X
5747192.5925
5747182.2456
5747162.185
5747162.309
5747162.3762

Przytagcze wodociggowe:

W6
Z1

X
5747165.1857
5747162.446

Wykaz wspotrzednych charakterystycznych.

Y
7406018.4654
7406016.848
7406012.0924
7406010.2612
7406009.2635

Y
7406010.9527
7406010.2932
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