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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wewnetrznej instalacji

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku garazu OSP w Starych Skoszewach 19.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:
- Zlecenie Inwestora,

- rzuty pomieszczen dostarczone przez architekta,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

Celem  opracowania jest wykonanie projektu  wewnetrznej instalacji  wodociggowej
i kanalizacji sanitarne;.

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie dostarczata wode na cele higieniczno-
sanitarne oraz na potrzeby napetniania wozéw strazackich. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna bedzie
odprowadzata $cieki socjalno bytowe.

Projekt sieci wodociagowej i przytagcza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

4. Opis wewnetrznej instalacji wod-kan.

4.1. Uwagi wstepne.

Niniejszy projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan swym zakresem obejmuje instalacje
w zakresie:

— instalacji wody zimnej i cieptej,

— instalacji kanalizacji sanitarnej.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji wod-kan. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach: opisowej i rysunkowe;

opracowania.

4.2. Instalacja wody zimne.

Zasilenie instalacji wody zimnej na potrzeby rozbudowywanego budynku bedzie realizowane
z projektowanego przytacza wodociggowego. Instalacje w obrebie garazu, az do zestawu
wodomierzowego wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, typ Sredni, tgczonych na
gwint za pomoca ksztattek zeliwnych gwintowanych (potaczenia uszczelni¢ uzywajac przedzy konopne;j i
pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowej). Odejscia od pionu wykona¢ z rur stalowych zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Na pierwszym odejsciu zamontowa¢ dwa zawory hydrantowe DN52
stuzace do napetniana wozow strazackich oraz zawoér ze ztgczkg do weza.

Uwaga: Zaprojektowane zawory hydrantowe DN52 nie beda stuzyly do gaszenia pozaru.
Ich zadaniem jest umozliwienie napetnianie wozow OSP poprzez standardowe weze. Zawory

zasilane z przed wodomierza.
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W obrebie pomieszczenia ,Magazynek 1” projektuje sie zestaw wodomierzowy, na wysokosci 3 m od
posadzki. Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w istniejgcy uprzednio zdemontowany wodomierz.

Nowoprojektowang instalacje wody zimnej w czesci zaplecza wykonaé¢ z rur PP PN20 prod. Kan Therm
taczonych przez zgrzewanie, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania wyrobu do wody pitnej. Zimna woda wykorzystywana bedzie na cele
bytowo — gospodarcze. Projektowane fragmenty instalacji tgczy¢é z istniejgca instalacjag w budynku
zgodnie z rys.1. Zapewni¢ doptyw wody do wszystkich istniejacych punktéow czerpalnych. Na nowo
wykona¢ zasilenie w zimng wode podgrzewacza c.w.u. oraz baterii prysznicowej. Pozostatg armature
poditgczy¢ wykorzystujac istniejgce instalacje wody zimne;j.

Na projektowanych odejsciach na instalacje do napetniania wozow oraz instalacje bytowg zamontowac
zawory antyskazeniowe typ EA291NF.

Instalacje zimnej wody uzytkowej prowadzi¢ pod stropem, czedciowo w bruzdach $ciennych. Podejscia
do armatury sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zapewnic¢ dostep do rewizji.

Podejscia wody zimnej do baterii natryskowych nalezy zakonhczy¢ listwg bateryjng zaslepiong korkami.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

4.3. Instalacja wody ciepte;j.

Projektowana instalacja wody cieplej zasilana bedzie z projektowanego elektirycznego podgrzewacza
pojemnosciowego PSH 200 Trend prod. Ariston zlokalizowanego w pomieszczeniu ,Magazynek 1.
Instalacje c.w.u. nalezy wykonaé z rur PP PN20 prod. Kan Therm tgczonych przez zgrzewanie. Rurociggi
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz bruzdach sciennych. Instalacje cieptej wody prowadzic¢
wraz z instalacjag wody zimnej. Na nowo wykona¢ zasilenie baterii prysznicowej oraz podejscie do
podgrzewacza c.w.u. Pozostatg armature podtgczy¢ wykorzystujgc istniejace instalacje wody ciepte;j.

Podejscia c.w.u. do baterii natryskowej nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng zaslepiong korkami.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na
dziatce inwestora. Projektuje sie wykorzystanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wtgczenie do
niej projektowanego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wskazane na rysunku odcinki
kanalizacji podposadzkowej do demontazu. Istniejgce przybory sanitarne poditgczy¢é do projektowanej
instalacji podposadzkowej z wykorzystaniem istniejacych instalacji. Wykona¢ nowe podejscie do
brodzika. W miejscu napetniania wozéw strazackich przewiduje sie studnie z kregéw betonowych o
Srednicy 800 mm i gtebokosci 1m. Objetos¢ czynna 400 |. Studnia zostanie umieszczona
w gruncie. Wtaz do studni zelbetowy z kratg. W studni zamontowa¢ pompe zatapialng Wilo-Drain TMW
32/8 prod. Wilo. Scieki z pompy tloczone bedg pod strop do kanatu rozpreznego PVC75, ktérym zostang
odprowadzone do projektowanego wentylowanego pionu kanalizacyjnego.

Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng. PVC 160. Na pionie, przed
podigczeniem do poziomu, nalezy zamontowac czyszczak.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych, piony oraz instalacje prowadzong pod stropem nalezy wykonac

z rur PVC prod. Wavin. Zmiana kierunku przeptywu $ciekédw poprzez ksztattki kanalizacyjne PVC
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kielichowe i uszczelki gumowe. Instalacje w gruncie nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U litych SN8

prod. WAVIN.

Podejscia do przyrzadéw nalezy montowaé w bruzdach Sciennych, warstwach posadzkowych. Odejscia

od przyboréow nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku pionéw. Spadki poziomow

kanalizacyjnych wynosi¢ bedg min.: 1,0% dla rury @ 200; 1,5% dla rury & 160 oraz 2,0% dla rury @ 110.

4.5. Bilans wod-kan.

Instalacja wodociggowa

W budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne dla wody zimnej o wyptywie
normatywnym wg PN-92/B-01706 wraz ze zmiang PN-B-01706: 1992/Az1: 1999:

- zawor czerpalny ze ztgczka do weza szt. 1 X Qo= 0,30dm3 /s = 0,30dm3 /s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 X Qo= 0,13dm3/s = 0,13dm3 /s
- bateria zlewozmywakowa szt. 4 X Qo= 0,14dm3/s = 0,56 dm3 /s
- bateria natryskowa szt. 1 X Qo= 0,30 dm3 /s = 0,30dm3 /s
- bateria umywalkowa 8zt. 2X gop = 0,14dm3 /s = 0,28dm3 /s
- zawo6r do napetniania wozow szt. 2X Qo= 2,00dm3 /s = 4,00dm3 /s
= 3,01 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy:

Qoo = 1,7 X (290)*%" - 0,7 [dm° /5]

Qobi = 1,7 (3,01)%*' - 0,7 = 1,73 dm® /s
Przeptyw normatywny wynosi:

Q; = 1,73 dm® /s x 3,6 = 6,26 m%h

Wykorzystuje sie istniejagcy wodomierz skrzydetkowy DN25 Q3=6,3 m3/h.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zainstalowane bedg nastepujace przyrzady sanitarne wg PN-EN 12056-2 dla systemu I:

- umywalka szt. 2 x DU=0,5 =1,00
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 x DU =25 =2,50
- zlewozmywak szt. 4 x DU =0,8 = 3,20
- natrysk bez korka szt. 1 x DU =0,6 = 0,60
- Krata szt. 1 x DU =2,0 =2,00

>*DU = 9,30

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej w budynku wynosi:

0s = KxEDU" =0,7x 9,3%=2,13 dm%s

4.6. Materiaty.

Instalacja wody zimnej (w czesci z rur stalowych ocynkowanych) i c.w.u. zaprojektowana zostata z rur

systemu PP PN20 prod. Kan Therm tgczonych przez zgrzewanie.

Podejscia do urzgdzen i przyboréw sanitarnych, obejscia wentylacyjne oraz piony nalezy wykonaé z rur

i ksztattek PVC prod. Wavin.

Poziomy prowadzone pod posadzka i w gruncie nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U litych SN8

z wydtuzonym kielichem prod. Wavin.
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4.7. lzolacja.

Dla zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci, przewody wody zimnej prowadzone pod stropem lub
na $cianach, zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej w foli aluminiowej o grubosci 20 mm typu
Flexorock. Przewody wody zimnej prowadzone w komponentach budowlanych zaizolowaé otulinami
z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm typu Thermaflex FRZ. Przewody cieptej wody prowadzone pod
stropem lub na Scianach zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej w foli aluminiowej typu Flexorock
0 grubosci zgodnej z ponizszg tabelg. Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone w komponentach
budowlanych zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm typu Thermaflex FRZ.
Grubos¢ izolacji przyja¢ w oparciu o ponizsza tabele.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z podzniejszymi zmianami: "lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,(...), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu . . L
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)])
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 przechodzace przez Y% wymagan z pozycji 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6 Ip.1-4 utozone w komponentach wykonawczych Y2 wymagan z pozycji 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

. . 40mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone w
9 A ; 80mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagar z Ip. 1-4

wewnatrz budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

1 zewnagtrz budynku

100% wymagan z Ip. 1-4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany

w tabeli — nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

4.8. Mocowanie przewodow i urzagdzen.

Przewody prowadzone przy $cianach montowa¢ na podporach slizgowych na konstrukcjach
wsporczych, a pod stropem na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami
stalowymi. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami stosujgc mocowanie
rur do podfoza przy pomocy podwojnych uchwytéw. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
producenta przewoddéw. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu  konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami
(podwieszeniami) powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow

tak aby ugiecie przewoddéw nie wptywato na ich szczelno$¢, wiasciwosci i nienaruszalnosc¢ konstrukciji.
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Montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czes¢ VII i czesé XII” opracowanymi przez
COBRTI INSTAL oraz zgodnie z DTR producentow.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych Ilub
przepustach ppoz. umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie, przejscia
instalacji zabezpieczy¢ masa uszczelniajacg ppoz. lub opaskg ppoz.. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody zelbetowe wykonaé jako

gazoszczelne.

4.9. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz. VIl —
instalacje wodociggowe” i ,WTWIO cz. XlI — instalacje kanalizacyjne”.

Do odbioru Wykonawca robét jest zobowigzany przedstawi¢ protokoty szczelnosci instalacii
wodociggowej, karty gwarancyjne zamontowanych urzgdzen oraz $wiadectwa kwalifikacyjne /atesty/
uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ prébom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735:

— piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

— poziomy sprawdzi¢ napetniajac je wodg powyzej kolana tgczacego poziom z pionem.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac. W trakcie wykonania
instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzac zachowanie spadkow.

Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.

Instalacje wodociggowa poddaé probie hydraulicznej na cisnienie rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Prébe uwaza sie za pozytywna o ile manometr nie wykaze
spadku cisnienia w ciggu 30 min oraz nie wystgpig przecieki na potaczeniach i armaturze przelotowo -
regulacyjnej. Nastepnie zdezynfekowac instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢

badania bakteriologiczne wody.

4.10. Wytyczne branzowe.

Branza architektoniczno — budowlana

— wykonac¢ otwory w scianach

— wykonac¢ otwory w Scianach pod przejscia gazoszczelne i pozarowe

— zapewni¢ dostep do rewizji na pionach i poziomach kanalizacyjnych w formie otworéw rewizyjnych
w $cianach i sufitach,

— zapewni¢ dojscia do urzadzen umozliwiajgce obstuge i konserwacije,

— zapewni¢ dostep do zaworéw znajdujgcych sie w strefie sufitbw w formie otworéw rewizyjnych
w sufitach podwieszonych,

— sposdb podwieszania i mocowania rurociggdéw do scian i stropéw wg rozwigzania producenta

Branza elekiryczna

— doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilenia pompy zatapialnej w garazu oraz pojemnosciowego

podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.
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5. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

. Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

. Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

. Montaz rur i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng),

o Instalacje wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania wyszczegélnione w Warunkach ochrony
pozarowej opracowanych dla tego obiektu przez rzeczoznawce ppoz.

. Wszystkie urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg powinny posiadac
aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng Aprobate Techniczna,

. Dla instalacji i urzadzen dla ktérych wymagane sa przepisami odpowiednie atesty, deklaracje,
aprobaty i dopuszczenia do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia powinny posiada¢ aktualne wyze;j
wymienione dokumenty.

. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetniaé warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

Opracowat:

Sprawdzit:




