PRZEKROJ DG 106315E

odcinek od km 0+000 do km 0+575,13

, 5,50 , 1,5-1,8
0,75 0,10 2,75 . 2,75 010, 0,75
1 | t
jezdnia = jezdnia
pobocze s pobocze
6,0% | 2,%

s
opornik betonowy 10x25x100cm | dok /ID- i 031 5.0y
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3 cm ganicAi 15
tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 bolfu 2,501 o e 12

w-wa $cieralna min. - bit. AC 118 50/70, grub. 4 cm

w-wa wigzgca min. - bit. AC 11W 50/70, grub. 3 cm

gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grub. 8 cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm

podbudowa z betonu 2,50 MPa o gr. 12 cm

opornik betonowy 10x25x100 cm

| podsypka cem. piaskowa 1.4, grub. 3 cm

_| lawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

Obiekt

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106315 E

Rysunek| Przekroj poprzeczny
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