
Obiekt:

Adres:

Sprawdził:

Projektant:

ul. GRUNWALDZKA 6/1    64-100 LESZNO

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI

WKP/0146/
POOE/08Robert Jamroży

Stanisław Sowiński 600/84/Lo
1320/89/Lo

Inwestor:

Nr rys.

Natolin, gm. Nowosolna, Obręb Natolin

Asystent:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
NATOLIN W GMINIE NOWOSOLNA - ETAP ITemat:

data

skala

Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

E2
1:500

11.2011 r.

SKALA 1:100

WIDOK POMOCNICZY PRZEPOMPOWNI PC

R<10Ω

Plan sytuacyjny - przepompownia PC
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R≤10Ω

proj. złącze kablowo-pomiarowe
z dostępem od zewnątrz przepompowni PC

(odrębne opracowanie)

proj. szafka zasilająca
- wyposażenie wg. schematu ideowego,

z dostępem od strony przepompowni

proj. szafka sterownicza
- sterująca pracą zespołu pompowego PC

proj. YKYżo 5x4 mm²
- zasilanie zespołu pompowego PC, l=5(8)m

proj. YKYżo 3x2,5 mm²
- zasilanie oprawy oświetlenia remontowego, l=4(8)m

proj. YKYżo 5x4 mm²
proj. YKYżo 3x2,5 mm²

- zasilanie zespołu pompowego PC, l=5(8)m
- zasilanie oprawy oświetlenia remontowego, l=4(8)m
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