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Włączenie projektowanej sieci

do studni istniejącej

Legenda:
proj. rurociąg tłoczny z rur 3-warstwowych
PE100RC Ø160
proj. kanał grawitacyjny PVC, SN8, lita

Obiekt:

Adres:

Sprawdził:

Projektant:

ul. GRUNWALDZKA 6/1    64-100 LESZNO

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI

WKP/0271/
PWOS/06mgr inż. Stanisław Kłosiński

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo

Sieć kanalizacji sanitarnej - mapa sytuacyjna

Inwestor:

Nr rys.

3

skala 1:500

m.Łódź, Łódź-Widzew, obręb W-46, W-48

Gmina Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy
92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

data 04.2014 r.

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NA BUDOWĘ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ODPROWADZA-
 JĄCEGO ŚCIEKI Z MIEJSCOWOŚCI TEOLIN I NATOLIN W GMINIE NOWOSOLNA 

Temat:

ciąg dalszy proj. kanalizacji

sanitarnej tłocznej na m
apie nr 2


