Wyrzutnia dachowa 700x700

7200 m*/h
700 x 700

Wyrzutnia dachowa 500x500

Centrala NW1 MCKS022340 prod. KLIMOR
Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 2.300,/2.300

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 5,1 kW
Napigcie[ V]; Max.zuzycie mocy[kW]: 400V; 2,5kW
Masa [kql: 828 Kg

Wykona¢ kominowq zabudowg

kanaféw grawitacyjnych

typu TU 200-CH-CH
podstawa standard
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Agregat skraplajqcy centrali NW1

Agregat skraplajgcy AMO4OFXMDEH/EU
Producent: Samsung

Wydajnose [kW] Qch/Qgrz: 12,1/13,5

Napiecie[ VI Max.zuzycie mocyl kW] 240V; 3,02kW
Srednice (ciecz/qaz)[mm} 9,52/15,88

Masa [kg}:100,0

Montaz na konstrukcji wsporczej
Wykonaé odprowadzenie skroplin“z agregatu.

Agregat skraplajqcy centrali NW2

Agregat skraplajgcy AMOBOFXMDGH /EU
Producent: Samsung

Wydajnose [kW] Qech/Qgrz: 22,4/25,0

Napigcie[ VMax.zuzycie- mocy[ kWJ: 400V 5,72kW
Srednice Mgmﬁ\@ﬁw?i 9,52/18,05

Masa [kq]:135,0

Montaz na konstrukcji wsporczej
Wykona¢ odprowadzenie skroplin“z agregatu.

Wykona¢ kominowq zabudowe
kanafow grawitacyjnych

2x_Wywietrzak dachow
typu TU 200-CH-CH
podstawa standard

Centrala NW2 MCKS057445 prod. KLIMOR
Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 7.400/7.200

Moc nagrzewnicy wodnej [KW}: 17,1 kW
Napigcie[ V] Max.zuzycie mocy kW) 400V; 6,0kW
Masa [kg} 2009 Kg

Wykona¢ kominowg zabudowe

kanatdw grawitacyjnych

2x_Wywietrzak dachow
typu TU 200-CH-CH
podstawa standard

Wykonaé kominowq zabudowg
kanatow grawitacyjnych

typu TU 200-CH-CH
podstawa standard

Wykona¢ kominowg zabudowe
kanafow grawitacyjnych

typu TU 200-CH-CH
podstawa standard

\.@ ELER Piotr Sciegienka
Grodzisko 42A; 95-030 Rzgbw
m__.h_m—@ Pracownia: ul. Tuszyfska 41;93-020 t6dz

tel. /fax (42) 633 07 60
(I tel. kom. 0 668 297 680

e—mail: pracownia@eler.net.pl; http: www.eler.net.pl

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJ WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO, GAZU | KOTEOWNI GAZOWEJ DLA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYCH SKOSZEWACH 19,
GMINA NOWOSOLNA, 92-701 £ODZ.

TRESC RYSUNKU
RZUT DACHU-INSTALACJA WENTYLACJI

PROJEKTANT Eur Ing mqr inz. Piotr Sciegienka
Nr upr.:LOD/0479,/P00S /06

SPRAWDZIL mgr inz. Mariusz Sfowifiski
Nr upr.:LOD/2686 /PWOS /15
ASYSTENCI mgr inz. Jarosfaw Nastarowicz

mqr inz. Przemystaw Zygmanowski

mgr inz. Karol Kepski
mgr inz. Adam Olejniczak
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